
Продукция и специальные решения Finderр ду ц ц р
для электроэнергетики и пром. автоматизации. 

Новинки продукции: щитовое климатическое оборудование; 
источники питания; реле для постоянного тока



Несколько фактов о компании FINDER ...Несколько фактов о компании FINDER ...

• Независимая частная компания
• Специализация – производство
реле и таймеров
• Техническая и финансовая 
автономность
• Годовой оборот более €190млн
• 1000 сотрудников на производстве
• Стабильность и прибыльность
• Крупнейшее в Европе производство
реле и розетокр р
• 100% производство в Западной
Европе



Производственные мощности

Заводы и штаб‐квартира FINDER

Производственные мощности

Штаб‐квартира и основной завод компании
Almese, Piedmont, Italy:
 Общая площадь цехов и офисов: 30,644 м2щ щ д ц ф ,
 Количество сотрудников: 605

Завод
Sanfront, Piedmont, Italy:

З

Sanfront, Piedmont, Italy:
 Общая площадь цехов и офисов : 4,194 m2

 Количество сотрудников: 195

Завод
Finder Composants, France:
 Общая площадь цехов и офисов : 1,262 m2

 Количество сотрудников: 35Количество сотрудников: 35

Завод
Valencia, Spain:
 Общая площадь цехов и офисов : 5 427 m2 Общая площадь цехов и офисов : 5,427 m2

 Количество сотрудников: 115



Производственные мощности –
Завод в г Альмезе (Италия)Завод в г.Альмезе (Италия)



Высокое качество продукцииВысокое качество продукции

Всего производится:Всего производится: 
400,000 реле и таймеров в день

Каждая катушка реле тестируются 3 раза



Высокое качество продукцииВысокое качество продукции

Сертификация производства Finder имеет большое количествор ф ц р д
ISO 9001:2008 и
ISO 14001:2004

Finder имеет большое количество 
международных и национальных 

сертификатов качества



Высокое качество продукцииВысокое качество продукции

Сертификация производства Finder имеет большое количествор ф ц р д
ISO 9001:2008 и
ISO 14001:2004

Finder имеет большое количество 
международных и российских 

сертификатов качества



Специальные изделия
б й бдля особых условий работы

Соответствие продукции Finder – реле 40 и 55 серий требованиям
РОССИЙСКОГО МОРСКОГО РЕГИСТРА СУДОХОДСТВАРОССИЙСКОГО МОРСКОГО РЕГИСТРА СУДОХОДСТВА

• Согласно проведенным испытаниям, изделия полностью соответствуют 
б ф йприменимым в России требованиям «Правил классификации и постройки морских 

судов».
• Свидетельства о типовом одобрении выданы 31 июля 2013 года и действительны 
до 31 июля 2018 года.
• Копии Свидетельств о типовом одобрении опубликованы на сайте Российского 
морского регистра судоходства www.rswww.rs‐‐class.orgclass.org и на сайте производителя 
продукции, компании Finder  www.findernet.comwww.findernet.com



Специальные изделия
б й бдля особых условий работы

Реле для железнодорожного
подвижного состава:

• Соответствие международным нормам:
‐ UNI CEI 11170‐3
(применение негорючих материалов);
‐ EN 61373
( й б(устойчивость к вибрациям и ударам,
категория 1, класс В);
‐ EN 50155
((условия применения по
температуре и  влажности,
класс ТХ)

• Соответствуют Российскому ГОСТ 9219‐88 для 
железнодорожного применения



Сертификаты соответствия требованиям
П й бПожарной безопасности

В 2016г получен Сертификат Соответствия
продукции Finder требованиям  ТР ПБ:
Принадлежности к приборам и аппаратуре для систем 
автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации
согласно 
Технического регламента о требованиях пожарной 
безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123‐
ФЗ), ГОСТ Р 53325‐2012 п.п. 7.7.1‐7.7.4, 7.10.3, 7.8, 7.14.2, 
7.2.6, 7.2.10.

С ф 40 55Сертификат выдан на реле 40, 55
серии с розетками и аксессуарами 



Линейки продукциир ду ц

Р йРеле промышленной серии

Таймеры и контрольные реле

Оборудование для жилых и 
ко ерческих зданийкоммерческих зданий



Реле промышленной серии:
РРеле для печатного монтажа 



Реле промышленной серии:
УУниверсальные реле для монтажа в розетки



Реле промышленной серии:
И ф йИнтерфейсные модули реле



40 серия
М РСВ 8 10 16 АМиниатюрные РСВ реле 8‐10‐16 А



55 серия
Миниатюрные универсальные реле 7 10АМиниатюрные универсальные реле 7‐10А

катушки



Специальные решения FINDERдля Российской 
промышленностииэнергетикипромышленности и энергетики
55.34.9.220.9202
Универсальные электромеханические реле

C февраля 2012 года компания Finder выпускает новую модификацию

Универсальные электромеханические реле 
с ограничением напряжения срабатывания катушки (Umin = 0,6Un)

C февраля 2012 года компания Finder выпускает новую модификацию
универсальных переключающих реле 55 серии 55.34.9.220.9202
с нормированным срабатыванием.
Особенностью новой модификации реле является ограничение минимального 

б ( )значения напряжения срабатывания катушки 132В DC (0,6Un).

Реле отвечает требованиям ОАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007- 29.130.10.090-2011
«Типовые технические требования к КРУЭ классов напряжения 110-500 кВ», пункт 3.7.1: 
Напряжение срабатывания реле действие которых может привести к ложномуНапряжение срабатывания реле, действие которых может привести к ложному 
срабатыванию коммутационных аппаратов (например, выходные реле защит, РКВ, 
РКО и т.д.), не менее 0,6Uп.ном. 

Документация на спец‐серию на сайте производителя: 
https://www.findernet.com/sites/default/files/2017‐01/553492209202ru.pdf



Специальные решения FINDERдля Российской 
промышленностииэнергетикипромышленности и энергетики
55.34.9.220.9204,  56.32.9.220.9204,  56.34.9.220.9204
Электромеханические силовые реле с расширеннымЭлектромеханические силовые реле с расширенным
диапазоном напряжений срабатывания катушки (0.7…1.1)Un

Д йДокументация на спец‐серию на сайте производителя: 
https://www.findernet.com/sites/default/files/2017‐01/563x92209204ru.pdf



Специальные решения FINDERдля Российской 
промышленности и энергетики

Ограничительные многофункциональные модули 
99.02.9.220.60
для использования с промышленными реле с катушками 220В DC
для монтажа в розетки.

Основная функция модуля:
Ограничение напряжения срабатывания катушек реле 
0,6 Un = 132В DC (при Un=220В DC), ( р )

Дополнительные функции:
- зеленый светодиод для индикации срабатывания;
защитный диод для подавления импульсов обратного напряжения- защитный диод для подавления импульсов обратного напряжения 

катушек реле;
- дополнительный диод для защиты от ошибок при подключении.

Отвечает требованиям стандарта ОАО ФСК ЕЭС СТО 56947007 29 130 10 090 2011Отвечает требованиям стандарта ОАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007- 29.130.10.090-2011 
«Типовые технические требования к КРУЭ классов напряжения 110-500 кВ», пункт 3.7.1: 
Напряжение срабатывания реле, действие которых может привести к ложному 
срабатыванию коммутационных аппаратов (например, выходные реле защит, РКВ, 
РКО и т д ) не менее 0 6Uп номРКО и т.д.), не менее 0,6Uп.ном. 



Специальные решения FINDERдля Российской 
промышленности и энергетики
62 серия - Силовое электромеханическое реле
для нагрузок DC 6 A 12 А (при 220 В DC)

Особенность данных реле: наличие в конструкции

для нагрузок DC 6 A -12 А (при 220 В DC) 
с постоянным магнитом для гашение электрической дуги

Особенность данных реле: наличие в конструкции 
контактной группы постоянного магнита, 
предназначенного для гашения электрической дуги, 
возникающей при отключении нагрузки DC.р ру

Основная область применения реле такого типа: 
коммутация высоких нагрузок постоянного тока, таких 
как приводы магнитных клапанов электромоторыкак приводы магнитных клапанов, электромоторы 
постоянного тока и высоковольтные выключатели.

Реле имеют стандартные габариты 62 серии, и 
предназначены для монтажа в розетки 92 серии или 
наконечники Faston 187 (4.8х0.5мм).



Специальные решения FINDERдля Российской 
промышленности и энергетики
62 серия - Силовое электромеханическое реле
для нагрузок DC 6 A 12 А (при 220 В DC)для нагрузок DC 6 A -12 А (при 220 В DC) 
с постоянным магнитом для гашение электрической дуги

Тип 62.31.9.xxx.4800:
• Контактная группа 1NO 16A (250В АС1)
(двойной разрыв, зазор между контактами > 4,2 мм)
• Отключающая способность DC1: 12 A (220В DC)
• Номинальные напряжения питания: 12, 24, 110, 125, 220 В DCр , , , ,
• Гашение электрической дуги с помощью постоянного магнита
• Энергопотребление катушки 1.3 Вт
• Материал контактов AgSnO2
• Диапазон внешних температур –40…+70° CД р ур

Тип 62.32.9.xxx.4800:
• Контактная группа 2NO 16A (250В АС1)
(двойной разрыв, зазор между контактами > 2,1 мм)(д р р , р ду , )
• Отключающая способность DC1: 6 A (220В DC)
• Номинальные напряжения питания: 12, 24, 110, 125, 220 В DC
• Гашение электрической дуги с помощью постоянного магнита
• Энергопотребление катушки 1.3 Втр р у
• Материал контактов AgSnO2
• Диапазон внешних температур –40…+70° C



Специальные решения FINDERдля Российской 
промышленности и энергетики
66 серия – Силовые реле 30 А



Специальные решения FINDERдля Российской 
промышленности и энергетики
66 серия – Силовые реле 30 А



41 серия ‐ реле с бистабильной катушкой
бс двумя обмотками

Реле предназначены для монтажа на печатные платы

Область применения: в контроллерах и блоках управления 
для систем промышленной автоматизации энергоснабжениядля систем промышленной автоматизации, энергоснабжения, 
автоматики HVAC для зданий

Версии катушек: 5, 12, 24 В DC

Версии контактов: 1СО 16А; 2СО 8A (250 В AC1)

М A S OМатериал контактов AgSnO2.

Пример заказного кода: 
41.52.6.012.4016



40 серия ‐ реле с бистабильной
й йполяризованной катушкой



40 серия ‐ реле с бистабильной
й йполяризованной катушкой



RB Серия ‐ Бистабильные реле, 4СО 8 Aр р ,



RB Серия ‐ Бистабильные реле, 4СО 8 Aр р ,

Область применения: для приложений, где требуются бистабильные реле
с 4 группами контактов, с возможностью дистанционного и локального управления



RR Серия ‐ Быстродействующие реле 8 Aр р д у щ р



60 Серия ‐ Реле с токовыми катушкамир у



Новая продукция
Р h i 93 94 95 97 йРозетки push‐in 93, 94, 95 и 97 серий

Finder представляет новое 
поколение розеток для 
универсальных реле
40, 44, 46 и 55 серий с 
безвинтовыми клеммами, 
выполненными по технологии 
push‐in.



Интерфейсные модули релерф ду р



39 серия ‐ Интерфейсные модули релер рф ду р

MasterADAPTER

Модуль с предохранителем

тип 093.68.14.1

Модуль с предохранителем
выходной цепи с индикацией
соcтояния

Реле MasterPLUS с расширенным
диапазоном напряжений питания
(диапазон от 24 до 240В AC/DC.)



Таймеры, контрольные реле,
бщитовое модульное оборудование

 ТаймерыТаймеры

 Реле контроля тока, напряжения

 Термисторные реле Термисторные реле

 Реле контроля уровня жидкости

Щ бЩитовое климатическое оборудование

 УЗИП

 Импульсные источники питания

 Силовые твердотельные реле



Таймерыр



Новые многофункциональные таймеры
8484 серии

SMARTimer Тип 84 02SMARTimer Тип 84.02

‐ 25 таймерных функций,

‐ модульная конструкцию, корпус 35мм
(2 модуля),

‐ 2 независимых канала, каждый из 
которых можно настроить на определенную 
программу,

‐ широкий дисплей с подсветкой,

‐ высокая точность отработки временных 
функций,

‐ временные уставки до 4 цифр, от 0.1 
секунды до 9999 часовсекунды до 9999 часов



Новые многофункциональные таймеры
8484 серии



Новые многофункциональные таймеры
8484 серии

Основная сфера применения новых 
таймеров – приложения, где требуется 
высокая точность отработки временныхвысокая точность отработки временных 
функций.

В августе 2016 года проведены работы по 
сертификации продукции 84 серии согласно 
ТР Таможенного Союза.

Документация на новую серию доступна на 
официальном сайте компании



Управления расписанием работы
б NFCоборудования по технологии NFC

Реле времени 12 серии с возможностью программирования
ф NFCс помощью смартфона по технологии NFC



Управления расписанием работы
б NFCоборудования по технологии NFC

Реле времени 12 серии с возможностью программирования
ф NFCс помощью смартфона по технологии NFC



70 серия ‐ реле контроля напряженияр р р р



70 серия ‐ реле контроля напряженияр р р р

Тип 70.42
Электронные универсальные реле контроля напряжения и фазр у р р р р ф
для трехфазных сетей

Основные характеристики:р р
• Выходные контакты 2CO, 8 A
• Функции: ‐ Пониженное напряжение

‐ Повышенное напряжение
‐ Окно между пониженным и повышенным 
напряжением
‐ Обрыв фазы
‐ Чередование фаз
‐ Асимметрия фаз
‐ Обрыв нейтрали

К Ш• Клеммы с универсальными винтами Шлиц + крест
• Цветные светодиоды для визуальной индикации
• Модульный корпус, ширина 35мм
•Монтаж на рейку 35мм (EN 60715)• Монтаж на рейку 35мм (EN 60715)



78 Серия ‐ Импульсные источники питанияр у



78 Серия ‐ Импульсные источники питанияр у



78 Серия ‐ Импульсные источники питанияр у



78 Серия ‐ Импульсные источники питанияр у



78 Серия ‐ Импульсные источники питанияр у

Новая линейка импульсных источников питания ‐
78 1C 78 1D 78 2Е с в о а ря е е 24В DC78.1C, 78.1D, 78.2Е с выходным напряжением 24В DC 
мощностью 120Вт, 130Вт, 240Вт.

Особенности новых источников питания:
‐ Корпус шириной 40 мм для установки в щиты на рейку 35 мм (EN 60715),
‐ Выходное напряжение 24В DC;
‐ Номинальный ток на выходе 5А, 5.4А, 10А;
В й КПД ( 90%)‐ Высокий КПД (до 90%);

‐ Низкое энергопотребление в дежурном режиме;
‐ Встроенная тепловая защита с индикацией LED
и доп контактом для удаленной сигнализациии доп.контактом для удаленной сигнализации

‐ Защита от короткого замыкания и перегрузки;
‐ Защита входной цепи при помощи заменяемого
плавкого предохранителя (5х20мм)плавкого предохранителя (5х20мм).



78 Серия ‐ Импульсные источники питанияр у

Типовые области применения источников питания 78 серии:

‐ Системы промышленной 
автоматизации;

‐ Системы контроля и 
мониторинга состояния;мониторинга состояния;

‐ Системы освещения.



78 Серия ‐ Импульсные источники питанияр у

‐ Электропитание‐ Электропитание
‐ Рабочий диапазон
‐ Выходная мощность; выходной ток

‐ Главное различие моделей – технология преобразования мощности:
78.1C – 1‐ступенчатое преобразование;
78.1D – 2‐ступенчатое преобразование с технологией PFС с компенсацией

реактивной мощности нагрузки.



78 Серия ‐ Импульсные источники питания

78 1D имеет встроенный Компенсатор реактивной мощности (PFC)

р у

78.1D имеет встроенный Компенсатор реактивной мощности (PFC)
между диодным мостом и преобразователем напряжения. 

Технология PFC обеспечивает:
‐ Активную коррекцию коэффициента мощности,Активную коррекцию коэффициента мощности,
‐ Минимизирует гармоники, посылаемые в сеть через выпрямитель,
‐ Электропитание в широком диапазоне напряжений.



78 Серия ‐ Импульсные источники питания

+
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‐
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Настройка выходного напряжения
24‐28V DC 

Доп.контакт (NO) – сигнализация:
‐ Перегрузка
‐ Короткое замыкание

П

Зеленый LED ‐ индикация:
‐ Выход OK

‐ Перегрев ‐ предтревога
‐ Перегрев ‐ тревога

Выход OK
‐ Перегрузка (мигает часто)
‐ Короткое замыкание

(мигает редко)

Сменный 
предохранитель

Красный LED ‐ Перегрев:
Предтревогапредохранитель 

(5х20мм)

С NL

‐ Предтревога
‐ Тревога

Сдвоенные клеммы
NL



7Р – Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП)Серия 7T –Щитовые термостаты



7Р – Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП)Серия 7F –Щитовые вентиляторы с фильтром



7Р – Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП)Серия 7F –Фильтры для щитовых вентиляторов



7Р – Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП)Серия 7F –Щитовые вентиляторы с фильтром



Новинки линейки щитового оборудованиящ руд

7H серия ‐ Щитовые электронагреватели 25 – 50 – 100 – 150 Вт
Служат для предотвращения образование конденсата и
обеспечивают оптимальный температурный
режим внутри электротехнических шкафоврежим внутри электротехнических шкафов.

• Входное напряжение 110…250 В AC/DC
• Саморегулирующиеся нагревательные• Саморегулирующиеся нагревательные 
элементы PTC
• Алюминиевый профиль, заключенная в 
пластиковый корпуспластиковый корпус
• Рабочий диапазон температур –45…+70°C
• Винтовой зажим
• Установка в вертикальном положении

7H.51.0.230.0025
7H.51.0.230.0050 р

• Монтаж на рейку 35 мм (EN 60715)7H.51.0.230.0100
7H.51.0.230.0150



Техническая документация
и рекламные материалы
 Каталоги, брошюры, CD‐ROM, документация, руководства, инструкции, 

прайс‐листы, реклама и т.д.
 Каталоги продукции доступны в офисах ЭТМ



Интернет‐сайт на русском языке 
htt // fi d thttp://www.findernet.com

содержит:
 Каталог on-line,
 Подбор продукции по характеристикам
 Документация PDF, DXF и STP
 Перекрестные ссылки (подбор аналогов продукции 
других производителей)



Компания FINDER ‐ ведущий европейский 
й йпроизводитель релейной продукции

• СбалансированнаялинейкаСбалансированная линейка

• Высокое качество продукции

•ФинансоваяитехнологическаяавтономностьФинансовая и технологическая автономность

• Вся продукция разработана и производится в Европе

• Готовность адаптировать продукцию к изменениямд р р ду ц
рынков 

•Локальная и международная тех‐поддержка

• Работа на Российском рынке через сеть 
дистрибьюторов.д р р

• Крупнейший дистрибьютор  в России –
компания ЭТМ


