
Grossviehdeckenwinde Pilatus GEW 15

Artikel-Nr.: 63851

Die Elektroschlachtwinde erlaubt ein rationelles Ausschlachten von Grossvieh. Dank der
einfachen, mühelosen Bedienung wird eine Leistungssteigerung bei erhöhter Arbeitssicherheit
erzielt. Schrägzug ohne Beschädigung der Maschine möglich. Feuerverzinkte Stahlkonstruktion
mit angebautem Motor und Steuerkasten, Schlachtbalken feuerverzinkt; umlenkrollenfreier
Aufzug mittels 2 Rundstahlketten über 2 Kettenritzel, mit Kettenführung und 2 Kettenkasten;
Maschine kompl. verdrahtet, nur eine Elektrozuleitung erforderlich.

Technische Daten Pilatus GEW 15

Motor 2.2 kW, 5 A

Elektrischer
Anschluss

400 V, 3Ph

Schutzart IP 54

Hubgeschwindigkeit 9.6 m/min

Hubkraft 1400 kg

Nettogewicht 235 kg

Steuerung Schützkasten mit Umkehrschütz und thermischem Motorschutz, mit
Endschalter für Hubbegrenzung.

Leistung Pilatus GEW 15

Leistung bis zu 15 Grossvieh/h
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