
Тип 707050

JUMO dTRANS T05
Программируемый двухпроводный преобразователь
с USB-интерфейсом
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Особенности

 Универсальный измерительный 
вход

 Линеаризация по данным заказчи-
ка (по 40 точкам или через полином 
4-го порядка)

 Гальванически развязанные вход  
и выход

 USB-интрефейс для конфигуриро-
вания

 Функция контрольной стрелки 
позволяет считывать мин./макс. 
температуру процесса

 LED-индикатор (красный / зеле-
ный)

 Исполнение для монтажа  
на DIN-рейку



www.jumo.ru
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Komfortable Konfiguration und 
Inbetriebnahme mit PC-Setup

Bewertung der min. / max. Prozess-
temperatur über Schleppzeigerfunktion

■ Prozessindustrie
■ Industrieofenbau und thermische Industrie
■ Anlagen- und Maschinenbau
■ Lebensmittelindustrie 
■ Pharmaindustrie 
■ Kälteanlagen
■ Heizung und Klima
■ Kunststoffindustrie
■ Erneuerbare Energien
■ Wasser und Abwasser

Einsatzgebiete
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Kundenspezifische Linearisierung 
mit 40 Wertepaaren oder Polynom
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Аналоговый вход

Напряжение питания USB интерфейс
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Выходной сигнал

термометр 
сопротивления 

DC 11… 35 В Setup

707050: 4…20 мА

707051: 4…20 мА
0...10 Втермопара

резистор/
потенциометр 

потенциометр 
сопротивления/ WFG 

напряжение

 Перерабатывающая промышленность
 Промышленное строительство печей  

и тепловая промышленность
 Машиностроение
 Пищевая промышленность
 Фармацевтическая промышленность
 Холодильные установки
 Отопление и кондиционирование воздуха
 Производство пластмасс

Удобная настройка и запуск  
с Setup-PC

Линеаризация по 40 точкам или 
через  полином 4-го порядка

Области применения

Функция контрольной стрелки позволяет 
считывать  мин./макс. температуру процесса

Краткая информация

JUMO разработала новое поколение двухпроводных 
температурных преобразователей  dTRANS T05,  кото-
рые впервые программируются через USB-интерфейс. 
Для конфигурирования измерительного аналогового 
входа и выхода с использованием USB-кабеля  не 
требуется подключение дополнительного напряжения 
питания. Встроенный в Setup-программу индикатор 
процесса позволяет осуществлять оперативный кон-

троль соединения с сенсором.

Блок-схема


