
JUMO safetyM  STB/STW Ex
Предохранительный ограничитель температуры/реле
с ATEX-допуском 

Tип 70115555
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Современная безопасность

  II (1) G [Ex ia Ga] II C

  II (1) D [Ex ia Da] III C

 Контроль источников  воспламе-
нения по  EN 50 495 SIL 2 и EN 13 
463 IPL 2

 Искробезопасное исполнение  
[  ia]

 Архитектура 1oo2D обеспечива-
ет высокий уровень надежности 
процесса

 Сертифицирован по DIN EN 14597, 
SIL3, PL e, GL, DGRL

 Текстовый LCD дисплей с фоновой 
подсветкой
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■ Biogasanlagen

■ Chemische Industrie

■ Feuerungs- und Wärmetechnik 

■ Lackier- und Trocknungsanlagen 

■ Lebensmittelindustrie

■ Ofenbau 

■ Papierindustrie

Einsatzgebiete

Sicherheit verlangt nach sensibler 
Technologie 

Mit dem Einsatz des kompakten und frei konfigurier-
baren STB / STW nach ATEX lassen sich nun auch Ge-
fahrenpotenziale im Ex-Bereich, die zur Verletzung von 
Menschen oder zur Schädigung der Umwelt sowie zur 
Zerstörung von Produktionsanlagen und Produktions-
gütern führen können, frühzeitig und sicher erkennen. 
Sicherheitstemperaturbegrenzer haben primär die Auf-
gabe, wärmetechnische Prozesse sicher zu überwachen 
und die Anlagen bei Störung in den betriebssicheren Zu-
stand zu versetzen. 

Abmessungen

JUMO safetyM  STB / STW Ex
(Typ 701155)

Zulassungen / Prüfzeichen

DGRL
97/23/EG

GL
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Входные сигналы в Ex-зоне
универсл. аналоговый вход 1
универсл. аналоговый вход 2

1 бинарный вход
Плавающий контакт

1 аналоговый выход
унифицированный сигнал

LCD дисплей
с белой подсветкой

1 предаварийный 
релейный выход (KV)
переключающий контакт

4 кнопки 
для управления
и настройки

Напряжение питания
AC 110 - 240 V +10 %/–15 %, 
48 - 63 Гц 
AC/DC 20 - 30 V, 48 - 63 Гц

1 аварийный релейный выход
переключающий контакт 
с предохранителем

USB интерфейс 
для Setup-программы
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 Биогазовые установки
 Химическая промышленность
 Тепловые установки
 Лакокрасочное производство
 Пищевая промышленность
 Печи
 Целлюлозно-бумажная промышленность

Размеры

JUMO safetyM STB / STW Ex
(тип  701155)

Сертификаты

Области применения

Безопасность для чувствительных 
технологий

С помощью компактного и свободно конфигурируе-
мого предохранительного ограничителя температуры 
safetyM STB / STW с ATEX- допуском можно на ранней 
стадии определить потенциальную угрозу в Ex-зоне, 
что позволит предотвратить травмы людей, загрязне-
ние окружающей среды и повреждение промышлен-
ного оборудования. Основная задача ограничителя 
температуры - контролировать технологические про-
цессы и предотвращать аварийную ситуацию в случае 

возникновения ошибки.

Блок-схема


