
Quantrol LC100/LC200/LC300
Универсальный ПИД-регулятор

Quantrol – компактность, универсальность,
рентабельность

Универсальный аналоговый вход
Преимущества:
низкие затраты на хранение –
Один тип - разнообразное
применение

Универсальная конструкция
Преимущества:
экономичность –
оптимальная адаптация прибора к
рабочим условиям

Инструмент установки, с питанием
от интерфейса USB
Преимущества:
экономия времени–
быстрая конфигурация на ПК через
подключение к USB

Интерфейс RS485протокол Modbus RTU
Преимущества:
Производственная безопасность – мониторинг
благодаря системам высокого уровня

Соответствие стандартам
Преимущества: экспорт по
всему миру

Автонастройка
Преимущества:
экономия времени - благодаря простому
вводу в эксплуатацию
Стабильное качество –
благодаря автоматическому регулированию
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x x x x Реле (замыкающий контакт)
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x Интерфейс RS485

Универсальная конструкция
Конфигурация прибора

Аналоговый вход Реле
(зам. контакт)

Опции

Двоичный вход

Setup-
Интерфейс

* Только версии Quantrol LC200/LC300

Опция 1

Опция 2

Опция 3*

Опция 4*

Регулятор доступен в различных корпусах. Выходы
подключаются индивидуально, в соответствии с заказным
номером.

Аналоговый вход (конфигурируемый)

Обозначение Стандарт Диапазон
измерения1

Точность
измерения 2

Погрешность температуры окр.
среды

Термопара
(холодный спай: внутренний Pt100)
Fe-CuNi „L“
Fe-CuNi „J“
Cu-CuNi „T“
NiCr-Ni „K“
NiCr-CuNi „E“
NiCrSi-NiSi „N“
Pt10Rh-Pt „S“
Pt13Rh-Pt „R“

EN 60584
EN 60584
EN 60584
EN 60584
EN 60584
EN 60584
EN 60584

–200 до +900°C
–200 до +1200°C
–200 до +400°C

–200 до +1372°C
–200 до +1000°C
–100 до +1300°C

–50 до +1768°C
–50 до +1768°C

≤0,4%
≤ 0,4%
≤ 0,4%
≤ 0,4%
≤ 0,4%
≤ 0,4%
≤ 0,4%
≤ 0,4%

≤ 100 м.д. /K
≤100м.д. /K
≤100м.д. /K
≤100м.д. /K
≤100м.д. /K
≤100м.д. /K
≤100м.д. /K
≤100м.д. /K

Термометры сопротивления
Pt100 (2-, 3-проводная схема)
Pt1000 (2-, 3-проводная схема)
KTY11-6 (2-проводная схема)
Cu-50 (3-проводная схема)

EN 60751
EN 60751

–200 до +650°C
–200 до +650°C

–50 до +150°C
–50 до +100°C

≤ 0,4%
≤ 0,4%
≤ 0,4%
≤ 0,4%

≤ 50м.д. /K
≤ 50м.д. /K
≤ 50м.д. /K
≤ 50м.д. /K

Стандартные сигналы
Напряжение 0 - 10В
Ток 0(4) – 20мА

≤ 0,4%
≤ 0,4%

≤100м.д. /K
≤100м.д. /K

Двоичный вход Вход для плавающего контакта

1 Для термопар, данные относятся для температуры окр. среды 20°C.

2 Для термопар, включена точность измерения холодного спая внутри. Точность относится к максимальному диапазону измерения.

Двоичные выходы
Реле (замыкающий контакт) Макс. мощность контакта 3A при 230В пер. тока (резистивная нагрузка)
Логический выход 0/14В, макс. 20мА

Аналоговый выход (конфигурируемый)

Напряжение (опция) 0 - 10В, сопротивление нагрузки >600Ω, точность <0,5%
Ток (опция) 0 – 20мА или 4 – 20мА, сопротивление нагрузки <450Ω, точность <0,5%

Интерфейсы

Интерфейс установки Мини- USB разъем, тип-B, 5-контактный
Интерфейс RS485 Modbus RTU; 9600 или 19200 бод



Корпус

Тип корпуса Пластиковый корпус для панельного монтажа, согласно IEC61554
Размеры (передняя панель) LC100: 48мм x 48мм; LC200: 48мм x 96мм; LC300: 96мм x 96мм
Вырез в панели LC100: 45мм x 45мм; LC200: 45 мм x 92 мм; LC300: 92 мм x 92мм
Монтажная глубина LC100: макс. 95мм; LC200/LC300:макс. 80мм
Температура окр. среды /
хранения

–5 до +55 °C / •
–40 до +70°C

Устойчивость к
климатическим воздействиям

Отн. влажность <90% без выпадения росы

Защита согласно EN 60529, передняя панель IP65, задняя панель IP20

.,

Компактный ПИД-регулятор Инструмент установки, питание от USB

Используются в системах с методами измерения по двум
или трем контрольным точкам и приводят в действие
регулирующие клапаны или тиристорные блоки питания
за счет продолжительной работы устройства управления.

Кривая обжига для гончарных печей

Экономия времени, избежание ошибок
благодаря удобной конфигурации устройства
на ПК с помощью программного обеспечения и
питанию через USB. Нет необходимости
подключать устройство управления к
электросети для конфигурации.

Отличительные особенности
°C Заданная величина

Технологическое
значение

t

Программу (профиль) для запуска и продолжения
процесса обжига можно сохранить для
использования в небольших обжиговых печах.
Доступны параметры, такие как заданное значение,
перепад температуры и время.

➧ сенсорный контроль
➧ до 5 выходов
➧ автонастройка для точного ПИД-регулирования
➧ ручной / автоматический режим
➧ контроль предельных величин (сигналы тревоги)
➧ переключение на заданные значения
➧ функция блокировки клавиатуры
➧ интерфейс RS485 протокол Modbus RTU
➧ функция рампы / таймера
➧ съемный модуль регулятора
➧ соответствие стандартам СЕ
➧ в планах получение сертификата безопасности UL

Электрические параметры
Напряжение питания

(импульсный источник питания)
AC 110 … 240В+10/–15%, 48 … 63Гц или
AC/DC 20 … 30В, 48 … 63Гц

Электрическая безопасность согласно DINEN 61010, часть 1; категория перенапряжения III, степень загрязнения 2

Потребляемая мощность макс. 14ВА
Электрические соединения С помощью винтовых зажимов (клемм) с задней стороны, поперечное сечение

проводов макс. 1,5мм2
(finely stranded with tube-type core ferrules, forked terminal, or pin terminal)Электромагнитная совместимость

– подавление помех
– помехоустойчивость

DIN EN 61326-1
класс A – только для промышленного использования
согласно промышленным требованиям
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LC100 LC200/LC300
Аналоговый вход 1

Термопара

Термометр сопротивления
(2-х проводная схема)

Термометр сопротивления
(3-х проводная схема)

Напряжение
Пост.ток 0 – 10В
Ток
Пост.ток 0(4) - 20мА

Двоичный вход 1
Для беспотенциального контакта
Аналоговый выход 2
Пост.ток 0 -10В,
Пост.ток 0/4 - 20мА
Двоичные выходы
Реле (замыкающ.
контакт) (макс. 3 А при
пер.токе 230 В,
резистивная нагрузка)
Логический выход (пост.ток 0/14В)
Интерфейс RS485

Электропитание
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L1 (L+)
N (L–)

Setup-интерфейс мини-USB, типB, 5-контактный

Настройка

Двоичный вход или
аналоговый вход 12

0-10В 11

Опция 1

13 14

L1(L+) Электро
N(L–) питание

Аналоговый вход 10
(за исключением 9
0-10В) 8

7 6
Опция 2

4 Двоичный
5 выход 1

(реле)
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Схема подключения

LC100

Электро
питание

Двоичный
выход 1 (реле)
Двоичный вход
или
аналоговый
вход
0 - 10В
Аналоговый
вход
(за исключен.
0 - 10В)

L1(L+)

N(L–)

4

5

7

8

9

10

11

LC200
(LC300)

Настройка

12 Опция 1
13

14 Опция 2

15

16 Опция 3

17

18 Опция 4
19

Для осуществления подключения следует
придерживаться мер безопасности, описанных в
руководстве по эксплуатации.

Опционально (см. типовой ключ): аналоговый выход 2, двоичные выходы 2-5, интерфейс
RS485, электропитание

Ключ заказа
Базовый тип

702021 Quantrol LC100 (размер фронтальной рамки 48 мм x 48мм)

702022 Quantrol LC200 (размер фронтальной рамки 48 мм x 96мм,, вертикально)

702024 Quantrol LC300 (размер фронтальной рамки 96 мм x 96мм)

Все типы включают 1 аналоговый вход (универсальный), 1 двоичный вход (для плавающего контакта; используется в качестве
альтернативы аналоговому входу пост. ток 0 – 10В), 1 релейный выход (замыкающий контакт)

Расширение базового типа
8 Стандартное с заводскими установками
9 Программирование по спецификации заказчика (по запросу)

1 2 3 4 Опции (в LC100 отсутствуют 3 и 4)
0 0 0 0 –
1 1 1 1 1 релейный выход (замыкающий контакт
2 2 2 2 1 логический выход
3 – – – 1 аналоговый выход (конфигурируемый)
– 4 – – 1 интерфейс RS485

Напряжение питания

23 AC 110 … 240В, +10/–15%, 48 … 63Гц

25 AC/ DC 20 … 30В, 48 … 63 Гц

/ -
702024 / 8 - 3 4 1 2 - 23 Пример


