








МОДЕЛЬ A B C D E F G H

H1AA 351 236 115 25 • • - 105

H1AB 431 316 115 25 • • - 105

H1BA 475 344 131 40 • • 42 160

H1BB 575 444 131 40 • • 42 160

H1CA 650 452 198 50 186 100 68 200

H1CB 800 602 198 50 186 100 68 200

H1DD 1105 907 198 50 186 100 68 200

H1EK 817 619 198 50 186 100 68 200

H1FA 702 438 264 65 238 125 88 250

H1GA 702 438 264 65 238 125 88 250

H1GB 902 638 264 65 238 125 88 250

H1GD 1312 1048 264 65 238 125 88 250

H1HK 902 638 264 65 238 125 88 250

H1JA 762.5 536 226.5 80 259.5 140 100 250

H1JB 1019 786 233 80 272 140 100 250

H1KA 762.5 536 226.5 80 259.5 140 100 250

H1LK 1089 856 233 80 272 140 100 250

H1MA 1019 651 368 100 318 160 185 300

H1MB 1325 957 368 100 318 160 185 300

H1NA 1019 651 368 100 318 160 185 300

H1PK 1369 1001 368 100 318 160 185 300

H1RA 1059 691 368 100 318 160 185 300

H1RB 1409 1041 368 100 318 160 185 300

H1SA 1251 814 437 100 354 180 215 300

H1SB 1651 1214 437 100 354 180 215 300

H1TK 1565 1128 437 100 354 180 215 300

МОДЕЛЬ A B C D E F G

H1BA 623 344 279 40 169 90 82

H1BB 723 444 279 40 169 90 82

H1CA 819 452 367 50 186 100 110

H1CB 966 599 367 50 186 100 110

H1DD 1274 907 367 50 186 100 110

H1EK 982 615 367 50 186 100 110

H1FA 926 438 488 65 238 125 138

H1GA 926 438 488 65 238 125 138

H1GB 1126 638 488 65 238 125 138

H1GD 1536 1048 488 65 238 125 138

H1HK 1126 638 488 65 238 125 138

H1JA 1022 536 486 80 260 140 155

H1JB 1279 786 493 80 272 140 155

H1JD 1801 1308 493 80 272 140 155

H1KA 1022 536 486 80 260 140 155

H1LK 1349 856 493 80 272 140 155

H1MA 1322 651 671 100 318 160 185

H1MB 1628 957 671 100 318 160 185

H1NA 1322 651 671 100 318 160 185

H1PK 1672 1001 671 100 318 160 185

H1RA 1362 691 671 100 318 160 185

H1RB 1712 1041 671 100 318 160 185

H1SA 1619 814 805 100 354 180 215

H1SB 2019 1214 805 100 354 180 215

H1TK 1933 1128 805 100 354 180 215






