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Насосы - дозаторы серии
XCEL 

Насосы - дозаторы
Серия насосов - дозаторов
XCEL    предназначена для пе
редачи и усиления гидравли- 
ческой связи между насосом-
дозатором, насосом системы
и цилиндрами поворота. На-
сос - дозатор состоит из сер-
во клапана направления жид-
кости и дозирующего элемен-
та (геротора), в едином корпу-
се. Насос - дозатор в основ-
ном применяется для усиле-
ния рулевого управления, но

также может быть использован
в качестве сервопривода для
для визуального управления.
Компактный поворотный серво
клапан выполняет все необходи-
мые функции направления жид-
кости, при минимальном коли-
честве подвижных частей. По-
воротный клапан механически
соединен с дозирующей шес-
терней. Управление клапана 
постоянно смазывается и име-
ет защиту от давления жидкос-
ти, поэтому может работать в
различных условиях.

45

45

XCEL
Серия насосов - дозаторов
XCEL   это инновационная се-
рия рулевого управления обес-
печивающая плавное и надеж-
ное управление. 
Серия насосов - дозаторов
XCEL   применяется в систе-
Серия насосов - дозаторов
XCEL   предлагает различное
сочетание вторичных клапа-
нов, размеров портов подклю-
чения и рабочих объемов.
  

45

45

45

45

Особенности
    • Схема с открытым цент-
ром и линией LS сигнала
    • Крепкий дизайн корпуса
обеспечивает 190 бар [2755 
пси] рабочего давления для 
всех типов моделей
    • Доступно шесть типов 
встраиваемых клапанов
    - Обратный клапан для огра-
ниченного ручного управления
    - Клапан ограничения давле-
ния на входе
    - Обратный клапан на входе
    - Анти-ударные клапаны
    - Клапан ограничения давле-
ни линии LS
    - Анти-кавитационный клапан
    • Инновационный дизайн на-
соса - дозатора обеспечивает
увеличенные характеристики
и низкий уровень гидравличес-
кого шума.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Давление:                                                         бар                          [пси]

Макс. давление в системе              190                          [2755]

Макс. давление в сливе                   21                            [305]

Номинальный расход:                                      л/мин                       [г/мин]
50 - 125 см³/об                               7,5 - 15                    [2 - 4]

160 - 250 см³/об                             15 - 30                     [4 - 8]
320 - 500 см³/об                             30 - 45                     [8 - 12]

Входной крутящий момент:                             Нм                     
Усиления, стандартный                   1,7 - 2,8 

Без усиления  (макс.)                      136                  

Усиления, низкий                            1,3 - 2,2 

Максимальная температура:                           °С                           [°F]
Максимальная рабочая                   93°                         [200°] 
температура в системе           
Максимальная разница                   28°                         [50°] 
температуры между насо-
сом-дозатором и системой         

Рабочая жидкость:   
                 Минеральные масла типа A, либо рабочие жидкости
                 на нефтяной основе, см. брошюру Eaton 3-401

Рекомендуемый класс чистоты:                                                      18/13 по ISO                 
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Возможные гидравлические 
схемы
Стандартная схема:
Открытый центр

Открытый центр
    • Наиболее простая и эко-
номичная схема
    • Применяется с нерегули-
руемым насосом
    • В нейтральной позиции
линия насоса соединена со
сливом
    • Наиболее подходит для
малых машин

Применение
    • Газонное и садовое обо-
рудование
    • Внедорожники

Нерегулируемый
насос

Геротор
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CF

EF
DSLS PP

Гидроцилиндры поворота

Ручное воздействие Насос - дозатор
чувствительный к нагрузке
(с линией LS)

Напорный порт
(для вторичных
потребителей)

Ограничение
давления (НД)

Ограниче-
ние давле-
ния (ГС)

Насос Первичный
двигатель

Фильтр

Бак

Приоритетный клапан

Динамический сигнал

LS - линия LS сигнала
DS - динамический сигнал
PP - давление управления
CF - расход управления
EF - излишки расхода

Фильтр

Возможные гидравлические 
схемы
Стандартная схема:
С линией LS сигнала

Схемы с линией LS

Рулевые системы серии XCEL
применяются с традиционной 
или с системой управления LS
для достижения управления чу-
вствительного к нагрузке. 
Использование системы LS и 
приоритетного клапана в руле-
вом управлении имеет следую-
щие преимущества:
     • Обеспечение ровного дав-
ления в системе при изменении
нагрузки на рулевом управле-
нии, отсутствие осевых ударов 
и плавное управление. 
     • Обеспечение правильного
разделения мощности при раз-
делении системы в две незави-
симых системы. Изолирование
временного давления в каждой
из систем. Для управления пос-
тупает только требуемая часть
расхода. Если рулевое управле-
ние не используется, весь рас-
ход доступен для выполнения

45

вторичных операций.
    • Обеспечение надежного 
управления потому, что руле-
вое управление всегда имеет 
приоритет.
Рулевые системы серии XCEL  
с линией LS могут использо-
ваться в системах с открытым
 центром, закрытым центром 
или системах с управлением 
LS. Использование с нерегули-
руемым насосом или с насо-
сом с регулятором LS несет 
множество преимуществ. Не-
используемый расход идет на 
вторичные операции.
Перечисленные ниже компонен-
ты типичны для использования
схемы с LS управлением.
Насос - может быть нерегули-
руемы, с компенсатором дав-
ления, с компенсатором давле-
ния и расхода. 

    

45

Приоритетный клапан - выби-
рается по размерам взависи-
мости от величины расхода и 
требуемых функций приоритета.
Минимальное давление управ-
ления должно соответствовать
расходу насоса - дозатора и по-
добрано вместе с насосом - до-
затором.
Динамический сигнал приори-
тетного клапана должен исполь-
зоваться вместе с динамичес-
ким сигналом насоса - дозато-
ра. 
Насос - дозатор - выбирается
по требуемому расходу и дав-
лению управления. Должен вы-
бираться взависимости от дав-
ления управления приоритетно-
го клапана, для лучшей произ-
водительности. Чем выше рас-
ход,тем выше давление управ-
ления. Дроссель в нейтрали 
обеспечивает равенство темпе-
ратуры.

Линия LS - линия LS требуется
для регулирования давления в
изменяемом дроссельном сече-
нии насоса - дозатора. Поддер-
живает баланс между потоком
внутри насоса- дозатора и под-
пружиненной стороной приори-
тетного клапана.
Производительность системы
зависит от точности выбора дав-
ления управления и перепада в
линии CF.
Ограничение давления (НД) -  
клапан должен быть настроен 
на 10 бар выше, чем требуемое
давление работы цилиндров.
Ограничение давления (ГС) -  
Ограничивает давление вторич-
ных потребителей или давление
в системе. Выбирается по мак-
симальному расходу насоса и
настраивается на давление вы-
ше, чем клапан ограничения 
давления насоса - дозатора. 
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Схемы с линией LS - 
система сигналов

Доступно два типа сигналов
зависимых от изменения наг-
рузки - динамический и ста-
тический.

    

Динамический сигнал 
Используется для большинства
сложных схем. Динамический 
сигнал предлагает следующие 
преимущества:
    •  Быстрая ответная реакция 
рулевого управления
    •  Надежный запуск в усло-
виях низкой окружающей тем-
пературы 
    •  Увеличение показателей 
производительности в области 
рабочих параметров системы 
и стабильности работы

Насос - дозатор
чувствительный 
к нагрузке
(с динамическим
сигналом без 
обратной реак-
ции по нагруз-
ке)

Напорный порт
(для вторичных
потребителей)

Нерегулируемый насос

Приоритетный 
клапан (динами-
ческий сигнал)

Динами-
ческий 
сигнал

Динамический сигнал - 
нерегулируемый насос

Рулевая система чувствительная 
к нагрузке с нерегулируемым насосом

Насос - дозатор
чувствительный 
к нагрузке
(с динамическим
сигналом без 
обратной реак-
ции по нагруз-
ке)

Напорный порт
(для вторичных
потребителей)

Приоритетный 
клапан (динами-
ческий сигнал)

Динами-
ческий 
сигнал

Динамический сигнал - 
насос с регулятором LS

Сигнал управления LS с
вторичных потребителей

Регулируемый насос с регулятором
LS и регулятором давления

Возможные гидравлические 
схемы
Стандартная схема:
С линией LS сигнала
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Возможные гидравлические 
схемы
Стандартная схема:
С линией LS сигнала

Статический сигнал - 
нерегулируемый насос

Статический сигнал - исполь-
зуется для обычных схем, где 
не требуется быстрой и стабиль- 
ной реакции.
Линия LS сигнала не должна 
превышать 2 метров в длину.

Насос - дозатор
чувствительный 
к нагрузке
(со статическим
сигналом без 
обратной реак-
ции по нагруз-
ке)
Напорный порт
(для вторичных
потребителей с
открытым цент-
ром)

Нерегулируемый насос

Приоритетный 
клапан (стати-
ческий сигнал)

Стати-
ческий 
сигнал

Рулевая система чувствительная 
к нагрузке с нерегулируемым насосом
(схема с открытым центром)
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Возможные гидравлические 
схемы
Не стандартная схема:
Без / С обратной реакцией

Без обратной реакции

Насос - дозатор без обратной 
реакции запирает линии от гид-
роцилиндров в нейтрали. При 
работе рулевое колесо будет
оставаться в том положении, в
каком его оставил оператор. 

С обратной реакцией 

В насосах - дозаторах с обрат-
ной реакцией порты линии гид-
роцилиндров и пропорционный
шестеренный механизм объе-
динены внутри. Возникающие
осевые нагрузки позволяют вер-
нуть рулевое колесо в его пер-
воначальное положение. Сопос-
тавимо с автомобильным руле-
вым управлением, при прохож-
дении средних поворотов, возв-
ращает рулевое колесо в нача-
льное положение, после выпрям-
ления машины. 

Гидроцилиндры в системе с на-
сосом - дозатором с обратной
реакцией должны быть с оди-
наковой емкостью масла в 
пошневой и штоковой полос-
тях. Гидроцилиндры должны
быть установлены параллель-
но в паре (как показано), либо
один цилиндр с двухторонним
штоком. Запрещено исполь-
зовать один цилиндр с не-
равными полостями.
      
 

Регулируемый насос с
компенсатором давления LS

Система с закрытым центром
без обратной реакции

Прямое механи-
ческое соедине-
ние

Насос - дозатор

Нерегулируемый насос

Прямое меха-
ническое воз-
действие

Насос - дозатор

Дозирующий
шестеренный
механизм

Дозирующий
шестеренный
механизм

Система с открытым центром
с обратной реакцией
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Насос - дозатор со
Встроенными клапанами

Для насосов - дозаторов серии
XCEL   доступны вторичные кла-
паны следующих типов: клапа-
ны ограничения давления, анти-
ударные клапаны, клапаны 
ограничения давления линии 
LS, анти-кавитационные клапа-
ны, а также обратный клапан
ручного управления.
Вторичные клапаны исключают
необходимость установки от-
дельно стоящих клапанов и 
обеспечивают многофункцио-
нальность рулевому управле-
нию.  

Описание клапанов:
1. Антикавитационные клапа-
ны - (Правый и левый) защищают
рулевое управление от условий
вакуума (кавитации).

2. Антиударные клапаны - 
(Правый и левый) защищают
рукава от всплесков давления
возникающих от усилий нагру-
зок на рулевой оси.

3. Обратные клапан ручного
управления - преобразует насос
- дозатор в ручной насос для ог-
раниченного рулевого управле-
ния. 

4. Клапан ограничения давле-
ния - предохраняет систему от
перегрузки давления.

5. Обратный клапан на входе - 
Предотвращает удар на рулевом 
колесе в случае, когда возврат-
ное давление на гидроцилиндре
выше давления на входе в насос-
дозатор.

6. Клапан ограничения давле-
ния линии LS - предохраняет 
систему насоса - дозатора от 
максимального давления (толь-
ко для LS систем)
**Рулевые системы с рабочим объемом вы-
ше, чем 185 см³/об могут потребовать отдель-
ный насосный узел, для ограниченного управ-
ления.

45
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Специальные опции
Ручное управление

Описание
Насос - дозатор может пода-
вать расход для управления
даже когда основной насос
или первичный двигатель 
выходят из строя. Качаю-
щим узлом является дози-
рующий механизм (геротор)
при воздействии оператора,
в качестве ограниченного 
ручного управления.
Функция доступна для всех
моделей насосов - дозато-
ров кроме серий 25,40.

    

Пользование графиком
1. Для определения рабочего
давления для управления ма-
шиной, необходимо знать же-
лаемую частоту вращения ру-
левого колеса, взятую из испы-
тательных данных машины. 
Найти вертикальную прямую
соответствующую этому зна-
чению и построить горизон-
тальную линию на графике.

2. Для определения крутяще-
го момента на рулевом коле-
се при ручному управлении,
необходимо построить верти-
кальную прямую до пересече-
ния с требуемым рабочим дав-
лением как в пункте 1.
3. Требуемый рабочий объем
находится слева от точки по-
лученной по предыдущим 
пунктам.

Рабочий объем
см³/об [дм³/об]об/миноб/миноб/мин

[п
си

]

ба
р

Крутящий момент ручного управления
Нм [фунт-фут]

1) Расход должен быть не менее 7,6 л/мин [2 г/мин]
2) Давление управления и ручное управления машиной
    должно быть проверено на испытаниях.
Показанные кривые используются только при проектировании.
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Усилитель потока (Q - amp) 
Для схем с линией LS

Описание

Насосы - дозаторы EATON
имеют встроенный регулируе-
мый дроссель для подачи рас-
хода напрямую к гидроцилинд-
ру в обход дозирующего меха-
низма. Дроссель заперт до тех
пор пока не начнет вращаться
геротор, после этого дроссель
начинает понемногу открывать-
ся, пока не достигнет желаемо-
го расхода, который пропорцио-

нален расходу геротора. Стан-
дартный насос - дозатор EATON
с усилителем потока имеет 
отношение 1,6 : 1, что означает
что поток поступаемый напря-
мую к цилиндру в 1,6 раза боль-
ше, чем расход поступаемый
через геротор, при вращении 
рулевого колеса от средней до
быстрой скорости вращения.
(см. код для заказа модели,
для других отношений расхода).

    • Ручное управление
Ручное управления при отклю-
ченном двигателе с насосом - 
дозатором большого рабочего 
объема невозможно. Насосы - 
дозаторы с усилителем потока
не требуют подачи большого 
расхода для ручного управле-
ния при большом рабочем объе-
ме насоса - дозатора.

    • Односторонний цилиндр
(неравнозначные площади)

На машинах с одним односто-
ронним цилиндром с нерав-
ными площадями поворот ру-
левого колеса от края до края
может занимать больше време-
ни в одну сторону, чем в дру-
гую. Различные отношения уси-
ления потока могут решать эту
проблему и давать равное коли-
чество поворотов рулевого ко-
леса в обе стороны вращения.

Обычная схема насоса - дозатора

Описание
• Изменяемое отношение усиления потока

отношение

об/мин

об/мин

число 
поворо-
тов от
края до
края

Схема с усилителем потока - быстрый поворот

Схема с усилителем потока - медленный поворот

Насос

Быстрый
поворот

Клапан
вращения

Дозатор

Цилиндр

Насос

Быстрый
поворот

Клапан
вращения Дозатор

Цилиндр

Насос

Быстрый
поворот

Клапан
вращения

Дозатор

Цилиндр

Нет расхода
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M20X1.5  M12x1.5 M10x1.5
M20x1.5 *                         M12x1.5 M10x1.5
G-1/2 BSP     M12x1.5 M10x1.5
3/4–16 *                           7/16–20 *                         M10x1.5
9/16–18 *                         7/16–20 *                          M10x1.5
3/4–16 *                           7/16–20 *           3/8–16
9/16–18 *                         7/16–20 *                          3/8–16 
G-1/4 *                             G-1/4 *           M10x1.25

см³/об мм
50 126.5
63 128
80 130.5
100 133
125 136
160 141
200 146
250 152
320 162
400 172
500 184

11.0-54.44
Ø

Ø

 4 .52

28

Опция А Опция В

D

57

Стык 6 макс.

8 макс.

44 06
88Ø

6.9

22

53

44

66

M12X1.75

282.8

94

82

14

 

Габаритные и присоединительные размеры

Насосы - дозаторы серии
XCEL 45

Рабочие                       Порт сигнала               Монтажный
порты                           LS                                 фланец

Эвольвентные шлицы
12 зубьев, шаг 16/32,
угол 30°, глубина 14,9

Монтажная резьба ру- 
левой колонки, глубина
15,5; Ø 82,5 по отверс-
тиям (4 отв.)

Порт LS

Правый
Левый

Слив Напор

Глубина14,7
(2 отв.) не доступно для
дозаторов с опцией B линии LS  

Порт LS

Рабочий                  Размер
объем                     D

* С кольцевым уплотнением  

Опции порта сигнала LS:

Опция А - используется толь-
ко с клапаном ограничения
давления линии LS в клапане
приоритета.
Опция В - используется толь-
ко с клапаном ограничения
давления линии LS в насосе-
дозаторе.
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4.88 14.6 80  240
4.88 17.1  80  280
3.85 13.6 63  223

Схема с линией LS

Удвоенный рабочий объем

Описание
Двух-объемные системы управ-
ления позволяют производите-
лям дорожных машин поддер-
живать способность ручного уп-
равления при снижении числа
компонентов гидросистемы.
При использовании двух объе-
мов в одном насосе - дозаторе
позволяет проблему ручного 
управления в безнасосном ре-
жиме, без запуска двигателя
системы, что применимо для
большинства экономичных
машин.
Двух-объемная система управ-
ления использует два геротора
и логический клапан давления
управления. Клапан может пере-
ключаться между двумя объема-
ми, один объем для ручного уп-
равления и второй для усилен-
ной работы. Логический клапан
выполнен с пружинным возвра-
том к наиболее малому объе-
му, когда давление на входе 
падает ниже 8 бар [120 пси]. 
Выше 8 бар подключается вто-
рой объем и оба геротора рабо-
тают совместно. 

    

Способность ручного 
управления в безнасосном 
режиме

    • Исключает необходи-
мость запуска аварийной сис-
темы при ручном управлении

    • Включает малый рабочий 
объем в безнасосном режиме
для ручного управления

    • Позволяют исключить 
установку аварийной системы
питания в машине

Характеристики в работе от
насоса

    • Оба геротора могут под-
ключаться для рулевого 
управления

    • Те же характеристики, 
как для стандартных насосов
- дозаторов 

Дополнительные параметры

    • Насос - дозатор: откры-
тый центр, линия LS

    • Максимальное рабочее 
давление 190 бар [2755 пси]

    • Опции клапанов: все 
опции доступные для насосов
- дозаторов серии 10 (одиноч-
ный рабочий объем)

    • Инновационный дизайн
с низким уровнем шума

Подключаемый геротор

Геротор ручного
управления

Логический 
клапан

Геротор 1                Геротор 1 и 2               Геротор 1              Геротор 1 и 2 
ручной объем         усиленный                     ручной объем        усиленный

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ОБЪЕМОВ

   дм³/об                  дм³/об                       см³/об                см³/об

   Ручной 63 см³/об [3,85 дм³/об]
   Усиленный 223 см³/об [13,6 дм³/об]

Ра
сх

од
 н

ас
ос

а 
- д

оз
ат

ор
а 

- г
/м

ин

Ра
сх

од
 н

ас
ос

а 
- д

оз
ат

ор
а 

- л
/м

ин

Частота вращения рулевого колеса - об/мин

Ус
ил

ен
ны

й р
еж

им

Ручной режим

    График зависимости расход - частота вращения
    (для обоих режимов)

Для других рабочих объемов свяжитесь с техническим отделом “Гидродрим”



14

  

3/4-16 O-ring M10x1.5-6H 7/16-20 O-ring         M12x1.75-6H
M18X1.5-6H (BSP)         M10x1.5-6H M12x1.5 (BSP)        M12x1.75-6H 
G1/2  (BSP) M10x1.5-6H G1/4 (BSP) M12x1.75-6H
* Только для насосов - дозаторов с линией LS

 

80 10.5 160 21
80 10.5 200 26
60 10.2 160 27.5

A
66

53

28
6.9

10-54,44
Ø

1

4 ,52
Ø

88
Ø

2.8

B

D

82

82,518,4

31,2

57

82

82,8

14

49

C

44
22

 

240 144.5 190.5
280 144.5 195.5
220 144.2 196.7

 
Габаритные и присоединительные размеры
Удвоенный рабочий объем

Стык 6 макс.
8 макс. M12X1.75

                                               Резьба рулевой                 Порт                                     Резьба фланца
Порты                                   колонки                               линии LS*                          рабочих портов

Эвольвентные шлицы
12 зубьев, шаг 16/32,
угол 30°, глубина 14,9

Монтажная резьба ру- 
левой колонки, глубина
15,5; Ø 82,5 по отверс-
тиям (4 отв.)

Порт LS

Правый
Левый

Слив Напор

Глубина14,7
(2 отв.) не доступно для
дозаторов с опцией B линии LS  

Порт LS

Комбинации монтажных резьб портов

Рабочий объем           Размер А              Размер В
см³/об                         мм                          мм

Удвоенный (с усилением) 
Геротор 1 и 2

Рабочий объем         Размер С               Рабочий объем      Размер D
см³/об                         мм                          см³/об                     мм

Ручное 
Геротор 1                                                 Геротор 2
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Порт подключения STC
Запатентованные технологии Eaton

Описание
Опция исполнения портов насо-
са - дозатора STC позволяет
исключить применение фиттин-
гов для подключения трубопро-
водов. 

Эта запатентованная тех-
нология обеспечивает надеж-
ную работу без утечек при дав-
лении 310 бар [4500 пси]. Под-
ключение производится защел-
киванием коннектора STC в 
порте насоса - дозатора.
Порты подключения STC дос-
тупны для насосов - дозато-
ров серии XCEL

Преимущества
    • Порты подключения STC 
обеспечивают значительное сни-
жение цены, по-сравнению с резь-
бовыми фиттингами
    • Не требуют дополнительных
инструментов при установке 
    • Исключают изменение конс-
трукции при монтаже 

    • Улучшенная эргономика-
малое усилие при подключе-
нии 
    • Улучшенная ремонтопри-
годность 
    • Высокое качество уплот-
тения
    • Исключены утечки через
штуцер
    • Компактная конструкция
и легкий вес

Грязесъемник
Кольцевое 
уплотнение

Стопорное 
кольцо

Корпус
Уплотнение

Съемная
муфта

Порт
STC

Рукав с 
коннектором
STC

45
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1 , 2                    Серия продукта
SX - Серия насосов - дозаторов 
        XCEL45

3

 

4

5

6

7 , 8  

01  – 40 (2.4)
02  – 50 (3.1)
03  – 63 (3.85)
04  – 80 (4.88)
05  – 100 (6.1)
06  – 125 (7.6)
07  – 160 (9.8)
08  – 200 (12.2)
09  – 250 (15.2)
10  – 320 (19.5)
11  – 400 (24.4)
12  – 500 (30.5)

9

10

 

 

11

12 , 13

01  – MSC
02  – MSC, ICV
03  – MSC, IRV
04  – MSC, ICV, IRV
05  – MSC, ICV, CRV, ACV
06  – MSC, CRV, ACV
07 –  MSC, ICV, CRV, ACV, 

IRV
08  – MSC, CRV, ACV, IRV
09  – MSC, ICV, ACV, IRV 

14 , 15  

00  – Нет
05  – 65  (940 пси)
06 – 85  (1230 пси)
07 – 115  (1670 пси)
08  – 60  (870 пси)

09  – 63  (915 пси)
10  – 70  (1015 пси)
11  – 80  (1160 пси)
12  – 90  (1305 пси)
13  – 95  (1377 пси)
14  – 100  (1450 пси)
15  – 105  (1522 пси)
16  – 110  (1595 пси)
17  – 117  (1696 пси)
18  – 125  (1812 пси)
19  – 130  (1885 пси)
20 – 140  (2030 пси)
21  – 150  (2175 пси)
24  – 165 (2392 пси)
25  – 175  (2537 пси)
28  – 190 (2755 пси)

16 , 17

00  – Нет
07  – 115  (1670 пси)
14  – 100  (1450 пси)
15  – 105  (1522 пси)
16  – 110  (1595 пси)
17  – 120  (1740 пси)
18  – 125  (1812 пси)
20  – 140  (2030 пси)
22  – 150 (2175 пси)
23  – 160 (2320 пси) 
25  – 175  (2537 пси)
27  – 185 (2682 пси)
28  – 190  (2755 пси)
29  – 200  (2900 пси)
30  – 210  (3045 пси)
31  – 220  (3190 пси)
34  – 235  (3407 пси)
35  – 240  (3480 пси)
36  – 250 (3625 пси)

18 , 19 , 20 , 21
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 S X * *    *      A    *  * * * * *  *  *  *  *  *  *  *  *  *    A 3 * A  A  1 0 A

3

Если требуемое исполнение отличается от указанного в коде для заказа, обращайтесь в технический офис “Гидродрим”

874 5 6 9 10 11 1312 1514 1716 1918 2120 22 23 24 25 26 27 28 29

11,3 л/мин

22,7 л/мин

45 л/мин

 
Информация для заказа
Код модели Следующая 29-ти символьная система кодификации позволяет

идентифицировать любое существующее исполнение насоса -
дозатора серии XCEL  . Используйте ниже следующее обозначение
для идентификации требуемого продукта. В коде должны быть
указаны все 29 символов.

45

         Тип насоса - дозатора
A -  Стандартный
B -  Двух-объемный

         Номинальный расход
1 -  11,3 л/мин (3 г/мин)
2 -  22,7 л/мин (6 г/мин)
3 -  45 л/мин (12 г/мин)
4 -  37 л/мин (10 г/мин, Q - amp)
5 -  75 л/мин (20 г/мин Q - amp)

         Рабочее давление
1 - 190 бар (2755 пси)

         Давление в сливной линии
A -  21 бар (300 пси) макс.
       - (стандартное значение*)

                 Рабочий объем см³/об
Удвоенный рабочий объем
комбинированная схема управления
13 -  240 / 80 
14 -  280 / 80
15 -  220 / 60
Рабочий объем см³/об (дм³/об)

         Усилитель потока*
A -  Без (нет Q - amp)
B -  Коэффициент усиления 1.6 : 1.0 
С -  Коэффициент усиления 2.0 : 1.0 

         Стандартная схема
A -  Открытый центр
B -  С линией сигнала LS,
      статический сигнал
С -  С линией сигнала LS,
      динамический сигнал

         Схема нагрузки
A -  Без обратной реакции
B -  С обратной реакцией

                 Опции клапанов
MSC -  Обратный клапан ручного 
            управления
ICV -  Клапан противодавления
CRV -  Анти-ударный клапан
ACV -  Анти-кавитационный клапан
IRV -  Клапан ограничения давления

                 Настройка клапана огра- 
            ничения давления, бар (пси)

                 Настройка анти-удар-
                 ного клапана, бар (пси)

                                 Порты и мон-
                                 тажные резьбы
AAAA -  М18 х 1,5 - 6Н (4 порта)
              Метрические порты
Без (нет дополнительных портов)
М10 х 1,5 (4 отверстия) резьба
монтажного фланца
AAВA -  М18 х 1,5 - 6Н (4 порта)
              Метрические порты
М12 х 1,5 порт линии сигнала LS
М10 х 1,5 (4 отверстия) резьба
монтажного фланца
ABAA -  М18 х 1,5 - 6Н (4 порта)
              Метрические порты,
              с кольцевым уплотнением
Без (нет дополнительных портов)
М10 х 1,5 (4 отверстия) резьба
монтажного фланца
ABВA -  М18 х 1,5 - 6Н (4 порта)
              Метрические порты,
              с кольцевым уплотнением
М12 х 1,5 порт линии сигнала LS,
с кольцевым уплотнением
М10 х 1,5 (4 отверстия) резьба
монтажного фланца
ВАAA -  М20 х 1,5 - 6Н (4 порта)
              Метрические порты,
Без (нет дополнительных портов)
М10 х 1,5 (4 отверстия) резьба
монтажного фланца
ВAВA -  М20 х 1,5 - 6Н (4 порта)
              Метрические порты
М12 х 1,5 порт линии сигнала LS
М10 х 1,5 (4 отверстия) резьба
монтажного фланца
ВBAA -  М20 х 1,5 - 6Н (4 порта)
              Метрические порты,
              с кольцевым уплотнением
Без (нет дополнительных портов)
М10 х 1,5 (4 отверстия) резьба
монтажного фланца
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Информация для заказа
Продолжение

Код модели Следующая 29-ти символьная система кодификации позволяет
идентифицировать любое существующее исполнение насоса -
дозатора серии XCEL  . Используйте ниже следующее обозначение
для идентификации требуемого продукта. В коде должны быть
указаны все 29 символов.

45

ВBВA -  М20 х 1,5 - 6Н (4 порта)
              Метрические порты,
              с кольцевым уплотнением
М12 х 1,5 порт линии сигнала LS,
с кольцевым уплотнением
М10 х 1,5 (4 отверстия) резьба
монтажного фланца
САAA -  G 1/2” BSP (4 порта)
              Трубная резьба портов,
Без (нет дополнительных портов)
М10 х 1,5 (4 отверстия) резьба
монтажного фланца
СAВA -  G 1/2” BSP (4 порта)
              Трубная резьба портов,
М12 х 1,5 порт линии сигнала LS
М10 х 1,5 (4 отверстия) резьба
монтажного фланца
СADA -  G 1/2” BSP (4 порта)
              Трубная резьба портов,
G 1/4” - 19 порт линии сигнала LS
М10 х 1,5 (4 отверстия) резьба
монтажного фланца
DАAA -  G 1/4” - 19 (4 порта)
              Трубная резьба портов,
Без (нет дополнительных портов)
М10 х 1,5 (4 отверстия) резьба
монтажного фланца
DADA -  G 1/4” - 19 (4 порта)
              Трубная резьба портов,
              с кольцевым уплотнением
G 1/4” - 19 порт линии сигнала LS
М10 х 1,5 (4 отверстия) резьба
монтажного фланца
DВАС -  G 1/4” - 19 (4 порта)
              Трубная резьба портов,
              с кольцевым уплотнением
Без (нет дополнительных портов)
М10 х 1,5 (4 отверстия) резьба
монтажного фланца

DВАС -  G 1/4” - 19 (4 порта)
              Трубная резьба портов,
              с кольцевым уплотнением
G 1/4” - 19 порт линии сигнала LS,
с кольцевым уплотнением
М10 х 1,5 (4 отверстия) резьба
монтажного фланца
ЕВАС -  G 3/8” - 19 (4 порта)
              Трубная резьба портов,
              с кольцевым уплотнением
Без (нет дополнительных портов)
М10 х 1,5 (4 отверстия) резьба
монтажного фланца
ЕВЕС -  G 3/8” - 19 (4 порта)
              Трубная резьба портов,
              с кольцевым уплотнением
G 3/8” - 19 порт линии сигнала LS,
с кольцевым уплотнением
М10 х 1,5 (4 отверстия) резьба
монтажного фланца
FВАA -  9/16 - 18 (4 порта)
               Резьба портов UNC,
              с кольцевым уплотнением
Без (нет дополнительных портов)
М10 х 1,5 (4 отверстия) резьба
монтажного фланца
FВАB -  9/16 - 18 (4 порта)
               Резьба портов UNC,
              с кольцевым уплотнением
Без (нет дополнительных портов)
3/8 - 16 (4 отверстия) резьба
монтажного фланца
FВCA -   9/16 - 18 (4 порта)
              Резьба портов UNC,
              с кольцевым уплотнением
7/16 - 20 порт линии сигнала LS,
с кольцевым уплотнением
М10 х 1,5 (4 отверстия) резьба
монтажного фланца

FВCB -   9/16 - 18 (4 порта)
              Резьба портов UNC,
              с кольцевым уплотнением
7/16 - 20 порт линии сигнала LS,
с кольцевым уплотнением
3/8 - 16 (4 отверстия) резьба
монтажного фланца
GBAA -  3/4 - 16 (4 порта)
               Резьба портов UNC,
              с кольцевым уплотнением
Без (нет дополнительных портов)
М10 х 1,5 (4 отверстия) резьба
монтажного фланца
GBAВ -  3/4 - 16 (4 порта)
               Резьба портов UNC,
              с кольцевым уплотнением
Без (нет дополнительных портов)
3/8 - 16 (4 отверстия) резьба
монтажного фланца
GBСA -  3/4 - 16 (4 порта)
               Резьба портов UNC,
              с кольцевым уплотнением
7/16 - 20 порт линии сигнала LS,
с кольцевым уплотнением
М10 х 1,5 (4 отверстия) резьба
монтажного фланца
GBСВ -  3/4 - 16 (4 порта)
               Резьба портов UNC,
              с кольцевым уплотнением
7/16 - 20 порт линии сигнала LS,
с кольцевым уплотнением
3/8 - 16 (4 отверстия) резьба
монтажного фланца

         Посадка рулевой колонки
А - Внешние эвольвентные шлицы,
     12 шлицев, шаг 16/32, угол
      30°

         Входной крутящий момент
1 -  Низкий*
3 -  Стандартный

         Тип рабочей жидкости
А - Минеральное масло или жид-
     кости по каталогу 3-401

         Монтажная резьба плоскос-
         ти рабочих портов
А - М12 х 1,75 (2 отверстия)

         Специальные опции
А -  Нет
В -  Дизайн с низким уровнем шума
      (открытый центр)

         Покраска и упаковка
1 - Черная

         Идентификация
0 - Номер продукта выбитый на
     шильде насоса - дозатора

         Присвоение Eaton
A - Дизайн - код

ПРИМЕЧАНИЕ:  Насос - дозатор с линией LS и динамическим 
должен использоваться с приоритетным клапаном с динами-
ческим сигналом. Присоединительные размеры выбранные 
из таблицы должны совпадать с размерами приоритеного кла-
пана.* Насосы - дозаторы с низким крутящим

моментом должны быть согласованы с
техническим офисом Eaton
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LS CF EF

P

Вид клапана приоритета 
установленного на XCEL

Клапаны приоритета серии VLC
Фланцевого монтажа (КПФМ)

Насосы - дозаторы с линией
LS могут использоваться как
в обычной схеме, так и в схе-
ме с насосом с регулятором
LS. Применение насосов - до-
заторов чувствительных к наг-
рузке (LS) с клапанами прио-
ритета в обычной схеме дает
следующие преимущества:

•  Обеспечивает использова-
ние полной мощности систе-
мы, путем разделения полно-
го потока системы, на два не-
зависимых потока. Передача
давления в каждом из пото-
ков происходит изолировано.
На рулевое управление посту-
пает расход, только который
требуется. Расход, который
не потребляется для рулево-
го управления поступает на
вторичный портебитель.

•  Обеспечивает надежность
в работе, поскольку рулевое
управление всегда имеет 
приоритет в давлении и рас-
ходе.
Клапаны приоритета фланце-
вого монтажа серии VLC 
устанавливаются непосредст-
венно на монтажную поверх-
ность рабочих портов. Также
доступны клапаны приорите-
та линейного монтажа серии
VLC и VLE. Насосы - дозато-
ры с приоритетными клапа-
нами и линией LS могут ис-
пользоваться в системах с
открытым и закрытым цент-
ром и системах с линией LS.
Использование открытой сис-
темы с нерегулируемым на-
сосом или закрытой с регу-
лируемым насосом с регу-
лятором LS предлагает мас-
су преимуществ в системах
чувствительных к нагрузке.
Излишний расход всегда дос-
тупен для вторичных потре-
бителей.
 

Гидравлическая схема
Динамический сигнал

45
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P & EF –  G1/2  Динамический сигнал        880-1450                    880-1480  880-1490  
R & L & T – G3/8   
P & EF – M20X1.5   Динамический сигнал        880-1550                    880-1580  880-1590  
R & L & T – M18X1.5  
P & EF – G1/2  Динамический сигнал        880-1750  880-1780  880-1790  
R & L & T – G1/2  

880 -1450

45

Правый порт

Напорный порт Сливной порт

Вторичный
порт

Правый порт Левый порт

Левый порт

.8

10 8

45 .8

30

60

74 .769

2222

38

31 .225 .4 20.8

EF

P

R L

T

Клапаны приоритета серии VLC
Фланцевого монтажа (КПФМ)
Габаритные и присоединительные размеры

Информация для заказа

Приоритеный клапан
серии VLC (КПФМ)

(Максимальный расход
60 л/мин)

Клапан приоритета VLC 
(КПФМ) заказывается
по серийному номеру Номер продукта

Номер продукта
Давление управления, бар
5,2                          7,5                         10,0Резьба портов                  Схема
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Номинальный расход: л/мин                                                                     60
Номинальное давление: бар                                                                      241
Макс. настройка клапана ограничения давления LS, бар                     172

LS CF EF

LS CF EF

P

P

 

8
7
6
5
4
3
2
1

[120]

[100]

[80]

[60]

[40]

[20]

18,5 37 56 75            л/мин  
[5] [10] [15] [20] [г/мин]

Клапаны приоритета серии VLC
Линейного монтажа
Габаритные и присоединительные размеры

Напорный порт

Сливной порт

Вторичный
порт

Порт сигнала
LS

Расход на 
управление

Клапан приоритета VLC
График перепада давления

• Клапан приоритета со ста-
тическим сигналом должен
использоваться с насосом-
дозатором со схемой LS со
статическим сигналом.

Спецификация

• Клапан приоритета с ди-
намическим сигналом дол-
жен использоваться с насо-
сом-дозатором со схемой 
LS с динамическим сигна-
лом.

Гидравлическая схема

Статический сигнал

Динамический сигнал

Монтажные
отверстия
Ø 5/16” (2
отверстия)

Минимальный перепад давления Р - EF
Вязкость рабочей жидкости 25 сСт [120 SUS]

бар                                                                                                [пси]

Максимальный пере-
пад давления от дав-
ления на рулевом 
управлении и давле-
нии в порте EF.

Макс.
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LS CF EF

LS CF EF

P

P

9
8
7
6
5
4
3
2
1

[140]

[120]

[100]

[80]

[60]

[40]

[20]

37 75 112,5              150 187 л/мин  
[10] [20] [30] [40] [50]    [г/мин]

Номинальный расход: л/мин                                                                     150
Номинальное давление: бар                                                                      241
Макс. настройка клапана ограничения давления LS, бар                     172

Клапаны приоритета серии VLЕ
Линейного монтажа
Габаритные и присоединительные размеры

Напорный порт
Сливной порт

Вторичный
порт

Порт сигнала
LS

Расход на 
управление

Клапан приоритета VLЕ
График перепада давления

• Клапан приоритета со ста-
тическим сигналом должен
использоваться с насосом-
дозатором со схемой LS со
статическим сигналом.

Спецификация

• Клапан приоритета с ди-
намическим сигналом дол-
жен использоваться с насо-
сом-дозатором со схемой 
LS с динамическим сигна-
лом.

Гидравлическая схема

Статический сигнал

Динамический сигнал

Монтажные
отверстия
Ø 5/16” (2
отверстия)

Минимальный перепад давления Р - EF
Вязкость рабочей жидкости 25 сСт [120 SUS]

бар                                                                                                                     [пси]

Максимальный пере-
пад давления от дав-
ления на рулевом 
управлении и давле-
нии в порте EF.
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881 -1001  -  012

882 -2001  -  030

009 64 925
010 66 950
011 67 975
012 69 1000
013 71 1025
014 72 1050
015 74 1075
016 76 1100
017 78 1125
018 79 1150
019 81 1175
020 83 1200
021 84 1225
022 86 1250
023 88 1275
024 90 1300
025 91 1325
026 93 1350
027 95 1375
028 97 1400
029 98 1425
030 100 1450

031 102 1475
032 103 1500
033 105 1525
034 107 1550
035 109 1575
036 110 1600
037 112 1625
038 114 1650
039 115 1675
040 117 1700
041 119 1725
042 121 1750
043 122 1775
044 124 1800
045 126 1825
046 128 150
047 129 1875
048 131 1900
049 133 1925
050 134 1950
051 136 1975
052 138 2000

053 140 2025
054 141 2050
055 143 2075
056 145 2100
057 147 2125
058 148 2150
059 150 2175
060 152 2200
061 153 2225
062 155 2250
063 157 2275
064 159 2300
065 160 2325
066 162 2350
067 164 2375
068 165 2400
069 167 2425
070 169 2450
071 171 2475
072 172 2500

Информация для заказа

Клапаны приоритета серии VLC и VLE
Линейного монтажа

Информация для заказа

Номер продукта по давлению в системе
Номер продукта для клапана приоритета серии VLC линейного монтажа

Номер продукта по давлению в системе
Номер продукта для клапана приоритета серии VLЕ линейного монтажа

Номер продукта по
давлению в системе

Номер        бар           пси Номер        бар           пси Номер          бар           пси

ПРИМЕЧАНИЕ:  Если в системе не
установлен клапан ограничения дав-
ления, указывается код 000. Обяза-
тельно указывайте код из таблицы
в определенный раннее код продук-
та. 
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P & EF: 3/4-16*  
CF: 9/16-18* 881-1001 881-2001 881-1002 881-2002 881-1003 881-2003  
LS & T: 7/16-20*

P & EF: 7/8-14*  
CF: 3/4-16* 881-1101 881-2101 881-1102 881-2102 881-1103 881-2103  
LS & T: 7/16-20*

P & EF: M22X1.5*  
CF: M18X1.5* 881-1201 881-2201 881-1202 881-2202 881-1203 881-2203  
LS & T: M12X1.5*

P & EF: G1/2-14  
CF: G1/2-14 881-1301 881-2301 881-1302 881-2302 881-1303 881-2303  
LS & T: G1/4-19

  

  
 

P & EF: 1-5/16 -12*  
CF: 7/8-14* 882-1001 882-2001 882-1002 882-2002 882-1003 882-2003  
LS & T: 7/16-20*

P & EF: 1-1/16-12*  
CF: 7/8-14* 882-1101 882-2101 882-1102 882-2102 882-1103 882-2103  
LS & T: 7/16-20*

P & EF: 7/8-14*  
CF: 3/4-16* 882-1201 882-2201 882-1202 882-2202 882-1203 882-2203  
LS & T: 7/16-20*

P & EF: 1-1/16-12*  
CF: 3/4-16* 882-1301 882-2301 882-1302 882-2302 882-1303 882-2303  
LS & T: 7/16-20*

P & EF: 1-5/16-12*  
CF: 1-5/16-12* 882-1401 882-2401 882-1402 882-2402 882-1403 882-2403  
LS & T: 7/16-20*

P & EF: 1-5/16-12*  
CF: 3/4-16* 882-1501 882-2501 882-1502 882-2502 882-1503 882-2503  
LS & T: 7/16-20*

P & EF: M27X2*  
CF: M18X1.5* 882-1601 882-2601 882-1602 882-2602 882-1603 882-2603  
LS & T: M12X1.5*

P & EF: G3/4-14  
CF: G1/2-14 882-1701 882-2701 882-1702 882-2702 882-1703 882-2703  
LS & T: G1/4-19

 

Информация для заказа

Клапаны приоритета серии VLC и VLE
Линейного монтажа

ПРИМЕЧАНИЕ:  Клапан приоритета
с динамическим сигналом должен
соответствовать насосу - дозатору
с динамическим сигналом.
Выбирите код продукта из табли-
цы и убедитесь, что он соответст-
вует присоединению насоса - доза-
тора на 17 стр.

Клапаны приоритета VLC линейного монтажа

Резьба портов                                                                                Тип сигнала и давление управления. бар [пси]
Статич.           Динамич.                        Статич.             Динамич.                            Статич.         Динамич.
3,5 [50]             5,2 [75]                            5,2 [75]             7,6 [110]                             6,0 [100]        10,0 [145]

* Тип резьбы под кольцевое уплотнение

Клапаны приоритета VLЕ линейного монтажа

Резьба портов                                                                                Тип сигнала и давление управления. бар [пси]
Статич.           Динамич.                        Статич.             Динамич.                            Статич.         Динамич.
4,5 [65]             5,5 [80]                            6,9 [100]          8,6 [125]                             10,3 [150]      12,8 [185]
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