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Пояснение к таблицам данных

Технические данные асинхронных двигателей

14

Каталог

14 Технические данные асинхронных двигателей

14.1 Пояснение к таблицам данных

В следующей таблице приведены сокращения, используемые в таблицах

"Технические данные асинхронных двигателей DRS".

PN Номинальная мощность

MN Номинальный вращающий момент

nN Номинальная частота вращения

IN Номинальный ток

cosϕ Коэффициент мощности

η75% КПД при 75% номинальной мощности

η100% КПД при 100% номинальной мощности

IA/IN Отношение пускового тока двигателя к его номинальному току

MA/MN Отношение динамического момента двигателя к его номинальному вращающему 
моменту

MH/MN Отношение пускового момента двигателя к его номинальному вращающему моменту

m Масса двигателя

JMot Момент инерции ротора двигателя

BE.. Используемый тормоз

Z0 BG Допустимое количество включений при эксплуатации с тормозным выпрямителем BG

Z0 BGE Допустимое количество включений при эксплуатации с тормозным выпрямителем BGE

MB Тормозной момент

mB Масса двигателя с тормозом.

JMOT_BE Момент инерции ротора двигателя с тормозом
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14
Технические данные асинхронных двигателей

14.2 DRS 2-полюсный: 3000 об/мин - S1 IE1

Тип 
двигателя 
DRS

PN MN nN
IN

400 В
IN

380-420 В cosϕ

IE
-к
л
а
с
с η75%

η100%
IA/IN

MA/MN

MH/MN

m JMot

[кВт] [Нм] [об/мин] [А] [А] [%]1)

1) КПД в соответствии с IEC 60034-2-1 издание 1 (2007) / PLL from Residual Losses

[кг]2)

2) действительно для двигателей на лапах (DRS.../FI..)

[10-4 
кгм2]

DRS71M2 0.55 1.87 2810 1.37 1.42 0.79 -
73.5
72.9

4.9
2.9
2.1

9.1 7.1

DRS80S2 0.75 2.55 2800 1.73 1.78 0.84 IE1
74.6
74.4

4.6
2.5
2.3

11.5 14.9

DRS80M2 1.1 3.7 2840 2.35 2.4 0.88 IE1
77.7
76.5

6
2.7
2.5

14.3 21.5

DRS90M2 1.5 5.1 2830 3.1 3.2 0.89 IE1
80

78.3
5.9

2.7
2.6

18.4 35.5

DRS90L2 2.2 7.4 2820 4.45 4.6 0.89 IE1
82.8
80.5

5.8
2.9
2.5

21.5 43.5

DRS100M2 3 10.1 2840 5.8 6 0.91 IE1
84.6
82.5

6.4
3.1
2.8

26 56

DRS100LC2 4 13.2 2900 7.8 8 0.88 IE1
85.6
84.2

7.7
2.7
2.1

31 90

DRS112M2 4 13.2 2900 7.6 7.9 0.89 IE1
85.9
84.8

6.3
2.3
2.1

41.5 113

DRS132S2 5.5 18.2 2890 10.2 10.7 0.91 IE1
87

85.5
6.5

2.3
2.1

44 146

DRS132M2 7.5 24.5 2910 13.7 14.4 0.91 IE1
87.8
86.5

7.3
2.5
2.3

60 193

DRS132MC2 9.2 30.5 2900 16.9 17.6 0.89 IE1
88.8
87.2

6.9
2.5
2.5

60 193

Тип 
двигателя 
DRS

PN MN nN BE..
Z0

MB mB JMot_BEBG1)

BGE2)

[кВт] [Нм] [об/мин] [вкл/ч] [Нм]3) [кг]4) [10-4 кгм2]

DRS71M2 0.55 1.87 2810 BE05 2000 4500 3.5 11.5 8.4

DRS80S2 0.75 2.55 2800 BE05
1400
3300

5 14.2 16.4

DRS80M2 1.1 3.7 2840 BE1
1300
3000

7 17.3 23

DRS90M2 1.5 5.1 2830 BE1
1100
2700

10 22.5 37

DRS90L2 2.2 7.4 2820 BE2
900

2200
14 26 48.5

DRS100M2 3 10.1 2840 BE2
700

1800
20 30.5 61

DRS100LC2 4 13.2 2900 BE5
-

700
28 37 96

DRS112M2 4 13.2 2900 BE5
-

600
28 50 118

DRS132S2 5.5 18.2 2890 BE5
-

500
40 53 151

DRS132M2 7.5 24.5 2910 BE5
-

500
55 75 205

DRS132MC2 9.2 30.5 2900 BE11
-

380
80 75 205

1) Эксплуатация с тормозным выпрямителем BG

2) Эксплуатация с тормозным выпрямителем BGE

3) Стандартный тормозной момент для двигателя с тормозом IEC

4) действительно для двигателей на лапах (DRS...BE../FI..)
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14.3 DRS 4-полюсный: 1500 об/мин - S1 IE1

Тип 
двигателя 
DRS

PN MN nN
IN

400 В
IN

380-420 В cosϕ

IE
-к
л
а
с
с η75%

η100%
IA/IN

MA/MN

MH/MN

m JMot

[кВт] [Нм] [об/мин] [А] [А] [%]1)

1) КПД в соответствии с IEC 60034-2-1 издание 1 (2007) / PLL from Residual Losses

[кг]2)

2) Действительно для двигателей на лапах (DRS.../FI..)

[10-4 
кгм2]

DRS71S4 0.37 2.55 1380 1.14 1.24 0.7 -
65.3
66.6

3.5
1.8
1.8

7.8 4.9

DRS71M4 0.55 3.8 1380 1.55 1.62 0.72 -
71.9
70.6

3.6
2.1
2.1

9.1 7.1

DRS80S4 0.75 5.1 1400 1.8 1.82 0.81 IE1
76.6
75.3

4.3
1.9
1.9

11.5 14.9

DRS80M4 1.1 7.4 1410 2.40 2.50 0.84 IE1
78.6
77

5.1
2.2
1.7

14.3 21.5

DRS90M4 1.5 10.3 1395 3.30 3.40 0.82 IE1
82

79.6
5.0

2.3
2.0

18.4 35.5

DRS90L4 2.2 15 1400 4.85 4.95 0.81 IE1
83.1
81.1

5.1
2.5
2.2

21.5 43.5

DRS100M4 3 20.5 1400 6.4 6.5 0.82 IE1
84.7
82.4

5.3
2.8
2.4

26 56

DRS100LC4 4 26.5 1445 8.4 8.5 0.81 IE1
86.4
85.3

6.5
2.5
2.3

31 90

DRS112M4 4 26.5 1435 8.1 8.4 0.84 IE1
85.6
83.8

6
2

1.7
41.5 146

DRS132S4 5.5 36.5 1445 11.1 11.6 0.82 IE1
86.7
85.7

6.7
2.4
2.1

44 190

DRS132M4 7.5 49.5 1445 14.4 15.1 0.85 IE1
89.1
87.1

6.6
2.4
1.9

60 255

DRS132MC4 9.2 60 1465 18.6 19.3 0.81 IE1
88.5
87.6

7.2
2.1
1.6

63 340

DRS160S4 9.2 60 1460 18.9 19.2 0.79 IE1
89
88

6.4
2.5
2

80 370

DRS160M4 11 72 1460 22 22.5 0.81 IE1
89.1
88

6.8
2.7
2.3

92 450

DRS160MC4 15 97 1470 30 31 0.80 IE1
90.2
89.1

6.3
2.1
1.7

94 590

DRS180S4 15 98 1460 29 29.5 0.83 IE1
90.3
89.5

6.2
2.3
2

122 900

DRS180M4 18.5 121 1465 34.5 35.5 0.85 IE1
92.8
90

6.5
2.2
1.8

141 1110

DRS180L4 22 143 1465 41.5 42.5 0.84 IE1
91.2
90.5

6.9
2.4
2

152 1300

DRS180LC4 30 195 1470 57 59 0.84 IE1
92.0
90.9

5.6
1.8
1.5

161 1680

DRS200L4 30 194 1475 57 59 0.82 IE1
91.9
91.3

6.4
2.1
1.9

260 2360

DRS225S4 37 240 1475 70 72 0.82 IE1
92

91.6
7.1

2.4
1.9

295 2930

DRS225M4 45 290 1480 84 86 0.83 IE1
92.7
92.3

7.4
2.5
2.2

315 3430

DRS225MC4 55 355 1480 106 108 0.81 IE1
92.8
92.4

6.8
2.4
1.8

330 4330

DRS315K4 110 710 1482 200 210 0.84 IE1
94.2
94

6.1
2.2
1.7

850 18400

DRS315S4 132 850 1484 230 240 0.85 IE1
94.2
94.2

6.5
2.4
1.9

930 22500

DRS315M4 160 1030 1483 280 290 0.87 IE1
94.8
94.6

6.9
2.1
1.7

1090 27900

DRS315L4 200 1290 1481 350 375 0.88 IE1
94.9
94.6

6.4
2.1
1.7

1170 31900
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Технические данные асинхронных двигателей

Тип 
двигателя 
DRS

PN MN nN BE..
Z0

MB mB JMot_BEBG1)

BGE2)

[кВт] [Нм] [об/мин] [вкл/ч] [Нм]3) [кг]4) [10-4 кгм2]

DRS71S4 0.37 2.55 1380 BE05
6000
9500

5 10.2 6.2

DRS71M4 0.55 3.8 1380 BE1
4100
11000

10 11.7 8.4

DRS80S4 0.75 5.1 1400 BE1
3500
9000

10 14.5 16.4

DRS80M4 1.1 7.4 1410 BE2
3500
9000

14 18 26

DRS90M4 1.5 10.3 1395 BE2
2900
7500

20 23 40

DRS90L4 2.2 15 1400 BE5
-

5600
40 27.5 49.5

DRS100M4 3 20.5 1400 BE5
-

8500
40 32 62

DRS100LC4 4 26.5 1445 BE5
-

3800
55 37 96

DRS112M4 4 26.5 1435 BE5
-

3100
55 50 151

DRS132S4 5.5 36.5 1445 BE11
-

2800
80 59 200

DRS132M4 7.5 49.5 1445 BE11
-

2000
110 75 265

DRS132MC4 9.2 60 1465 BE11
-

1500
110 78 355

DRS160S4 9.2 60 1460 BE20
-

1100
150 106 420

DRS160M4 11 72 1460 BE20
-

1000
150 118 500

DRS160MC4 15 97 1470 BE20
-

900
200 120 640

DRS180S4 15 98 1460 BE20
-

900
200 154 960

DRS180M4 18.5 121 1465 BE30
-

800
300 181 1250

DRS180L4 22 143 1465 BE30
-

590
300 192 1440

DRS180LC4 30 195 1470 BE32
-

520
400 205 1910

DRS200L4 30 194 1475 BE32
-

550
400 315 2590

DRS225S4 37 240 1475 BE32
-

320
500 350 3160

DRS225M4 45 290 1480 BE32
-

270
600 370 3660

DRS225MC4 55 355 1480 BE32
-

200
600 375 4560

DRS315K4 110 710 1482 BE122
-

65
1600 1000 19500

DRS315S4 132 850 1484 BE122
-

50
2000 1080 23600

DRS315M4 160 1030 1483 BE122
-

35
2000 1230 29000

DRS315L4 200 1290 1481 BE122
-

25
2000 1310 33000

1) Эксплуатация с тормозным выпрямителем BG

2) Эксплуатация с тормозным выпрямителем BGE

3) Стандартный тормозной момент для двигателя с тормозом IEC

4) действительно для двигателей на лапах (DRS...BE../FI..)
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14.4 DRS 6-полюсный: 1000 об/мин - S1 IE1

Тип 
двигателя 
DRS

PN MN nN
IN

400 В
IN

380-420 В cosϕ

IE
-к
л
а
с
с η75%

η100%
IA/IN

MA/MN

MH/MN

m JMot

[кВт] [Нм] [об/мин] [А] [А] [%]1)

1) КПД в соответствии с IEC 60034-2-1 издание 1 (2007) / PLL from Residual Losses

[кг]2)

2) Действительно для двигателей на лапах (DRS.../FI..)

[10-4 
кгм2]

DRS71S6 0.25 2.65 895 0.83 0.86 0.7 -
61.4
62.2

2.7
1.7
1.7

7.8 4.9

DRS71M6 0.37 3.9 905 1.13 1.16 0.71 -
66.4
66.5

3.1
1.9
1.9

9.1 7.1

DRS80S6 0.55 5.7 915 1.64 1.66 0.71 -
68.2
67.9

3.4
1.8
1.8

11.5 14.9

DRS80M6 0.75 7.8 915 2.15 2.15 0.71 IE1
71.6
70.7

3.6
2

1.9
14.3 21.5

DRS90L6 1.1 11.3 930 3.1 3.15 0.68 IE1
76.3
75

4.2
2.3
2.3

21.5 43.5

DRS100M6 1.5 15.5 925 4.25 4.25 0.68 IE1
77.3
75.7

4.2
2.7
2.7

26 56

DRS112M6 2.2 22 955 5.4 5.5 0.74 IE1
80.5
79.3

5.5
2.1
1.8

41.5 146

DRS112M6 3 30.5 945 7 7.2 0.76 IE1
83
81

5.1
1.9
1.6

41.5 146

DRS132S6 4 40.5 640 9.8 10.2 0.76 IE1
84.2
81.7

4.3
2.1
1.9

44 190

DRS160S6 5.5 55 960 12.9 13.1 0.73 IE1
85.4
84.4 

5.2
2

1.8
80 520

DRS160M6 7.5 75 955 17.3 17.6 0.73 IE1
87.1
85.9

5.1
2.2
1.9

92 630

Тип 
двигателя 
DRS

PN MN nN BE..
Z0

MB mB JMot_BEBG1)

BGE2)

[кВт] [Нм] [об/мин] [вкл/ч] [Нм]3) [кг]4) [10-4 кгм2]

DRS71S6 0.25 2.65 895 BE05
7000

16000
5 10.2 9.4

DRS71M6 0.37 3.9 905 BE1
6600

15000
10 11.7 13

DRS80S6 0.55 5.7 915 BE2
6000

14000
14 15.2 19.4

DRS80M6 0.75 7.8 915 BE2
4300

10000
20 18 26

DRS90L6 1.1 11.3 930 BE5
3500
8000

28 27.5 49.5

DRS100M6 1.5 15.5 925 BE5
-

7000
40 32 62

DRS112M6 2.2 22 955 BE11
-

4000
80 56 156

DRS112M6 3 30.5 945 BE11
-

3600
80 56 156

DRS132S6 4 40.5 640 BE11
-

3500
80 59 199

DRS160S6 5.5 55 960 BE11
-

2700
110 98 540

DRS160M6 7.5 75 955 BE20
-

2700
150 118 680

1) Эксплуатация с тормозным выпрямителем BG

2) Эксплуатация с тормозным выпрямителем BGE

3) Стандартный тормозной момент для двигателя с тормозом IEC

4) Действительно для двигателей на лапах (DRS...BE../FI..)
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Технические данные асинхронных двигателей

14.5 DRS с переключением числа полюсов 8/2-полюсный: 750/3000 об/мин - 
S3 40/60 % ПВ

Тип двигателя 
DRS

PN nN
IN

400 В cosϕ IA/IN MA/MN MH/MN m JMot

[кВт] [об/мин] [А] [кг]1)

1) Действительно для двигателей на лапах (DRS.../FI..)

[10-4 кгм2]

DRS71S8/2 0.06
0.25

685
2870

048
0.91

0.62
0.69

1.7
3.4

1.7
2

1.7
1.6

7.8 4.9

DRS71M8/2 0.1
0.4

670
2850

0.73
1.17

0.62
0.79

1.8
2.9

1.6
2.1

1.6
1.6

9.1 7.1

DRS80S8/2 0.15
0.6

655
2680

0.88
1.6

0.59
0.89

1.9
3

1.7
2.3

1.7
2.1

11.5 14.9

DRS80M8/2 0.22
0.9

680
2780

1.15
2.4

0.6
0.8

2
4

1.7
2.6

1.7
2.4

14.3 21.4

DRS90M8/2 0.3
1.3

710
2880

1.41
3.3

0.55
0.8

2.5
4.6

1.4
1.9

1.4
1.7

18.4 35.4

DRS90L8/2 0.45
1.8

710
2890

2.15
4.3

0.55
0.81

2.5
5

2.5
2

1.5
1.8

21.5 43.7

DRS100M8/2 0.6
2.4

715
2900

2.9
5.3

0.55
0.83

2.5
6.1

1.5
2.5

1.6
1.9

26 56

DRS112M8/2 0.8
3

710
2730

3.6
7.1

0.53
0.83

2.7
4.3

1.5
2.9

1.5
2.1

41.5 146

DRS132M8/2 1.1
4.6

710
2785

4.2
9.4

0.56
0.91

3.1
5.8

1.5
3

1.5
2.1

60 253

Тип двигателя 
DRS

PN nN BE..
Z0 Z0 MB mB JMot_BEBG1) BGE2)

[кВт] [об/мин] [вкл/ч] [вкл/ч] [Нм]3) [кг]4) [10-4 кгм2]

DRS71S8/2 0.06
0.25

685
2870

BE05
15000
6000

20000
90000

1.8 10.2 6.2

DRS71M8/2 0.1
0.4

670
2850

BE05
14000
6000

18000
8000

3.5 11.5 8.4

DRS80S8/2 0.15
0.6

655
2680

BE05
8000
3800

14000
5000

5 14.2 16.4

DRS80M8/2 0.22
0.9

680
2780

BE1
8000
3000

14000
4000

7 17.3 22.9

DRS90M8/2 0.3
1.3

710
2880

BE1 -
11000
3500

10 21.5 36.9

DRS90L8/2 0.45
1.8

710
2890

BE2 -
10000
3300

14 26 48.4

DRS100M8/2 0.6
2.4

715
2900

BE2 -
9000
2600

20 30.5 60.7

DRS112M8/2 0.8
3

710
2730

BE5 -
7000
1500

28 50 150.8

DRS132M8/2 1.1
4.6

710
2785

BE5 -
5000
1000

40 69 257.85

1) Эксплуатация с тормозным выпрямителем BG

2) Эксплуатация с тормозным выпрямителем BGE

3) Стандартный тормозной момент 

4) Действительно для двигателей с тормозом (DRS...BE../FI..)
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14.6 DRS с переключением числа полюсов 8/4-полюсный: 750/1500 об/мин - S1

Тип двигателя 
DRS

PN nN
IN

400 В cosϕ IA/IN MA/MN MH/MN m JMot

[кВт] [об/мин] [А] [кг]1)

1) Действительно для двигателей на лапах (DRS.../FI..)

[10-4 кгм2]

DRS112M8/4 1,2
2,2

675
1390

4,2
4,6

0,58
0,87

2,9
4,8

1,9
2,2

1,9
1,9

41,5 146

DRS132S8/4 1,6
3,3

680
1385

5,8
6,8

0,55
0,87

2,9
4,7

2
2,1

2
1,9

44 190

DRS132M8/4 2,1
4,2

680
1390

7
8,6

0,59
0,87

3,3
5

1,9
2,1

1,9
1,9

60 253

DRS160S8/4 2,7
5,5

725
1470

9,2
11

0,54
0,84

4
6,3

2,1
1,9

1,9
1,4

80 370

DRS160M8/4 3,8
7,5

730
1470

12,9
15

0,54
0,84

3,9
6,2

2
1,9

1,9
1,4

92 448

DRS180S8/4 5,5
10

730
1465

17,4
18,7

0,55
0,87

4
6

2,2
1,9

2
1,4

122 895

DRS180L8/4 7,5
15

735
1470

22,5
27,5

0,55
0,87

4,4
6

2,4
1,9

2,1
1,4

152 1300

DRS200L8/4 11
22

735
1475

35,5
41,5

0,52
0,85

4
5,9

2,4
1,8

2
1,4

260 2360

DRS225S8/4 14
28

735
1475

45
52

0,52
0,85

4,1
6,2

2,5
1,9

2,2
1,5

295 2930

DRS225M8/4 18
34

740
1475

57
63

0,53
0,86

4
6,3

2,4
2

2
1,5

315 3430

Тип двигателя 
DRS

PN nN BE..
Z0 MB mB JMot_BEBGE1)

[кВт] [об/мин] [вкл/ч] [Нм]2) [кг]3) [10-4 кгм2]

DRS112M8/4 1,2
2,2

675
1390

BE5
3800
1800

40 50 150.8

DRS132S8/4 1,6
3,3

680
1385

BE5
3000
1600

55 53 194.8

DRS132M8/4 2,1
4,2

680
1390

BE11
3000
1500

80 75 263.5

DRS160S8/4 2,7
5,5

725
1470

BE11
2600
1400

80 98 392

DRS160M8/4 3,8
7,5

730
1470

BE11
1900
1300

110 110 470

DRS180S8/4 5,5
10

730
1465

BE20
1600
1200

150 154 955

DRS180L8/4 7,5
15

735
1470

BE20
1100
900

200 184 1360

DRS200L8/4 11
22

735
1475

BE30
900
700

300 310 2495

DRS225S8/4 14
28

735
1475

BE32
700
500

400 350 3160

DRS225M8/4 18
34

740
1475

BE32
600
450

500 370 3660

1) Эксплуатация с тормозным выпрямителем BGE

2) Стандартный тормозной момент 

3) Действительно для двигателей с тормозом (DRS...BE../FI..)
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670 Каталог – DRS-GM 06/2009

DR63 2-полюсный: 3000 об/мин - S1

Технические данные асинхронных двигателей

670 Каталог – DRS-GM 06/2009

14
Технические данные асинхронных двигателей

14.7 DR63 2-полюсный: 3000 об/мин - S1

Тип 
двигателя

PN
MN

nN

IN
380-415 В

(400 В)
cosϕ

IE
-к
л
а
с
с

η75%

η100%

IA/IN
MA/MN
MH/MN

JMot Z0

MBmax

m1)

1) Действительно для двигателей с фланцем

2)

2) Без тормоза

3)

3) С тормозом

BG4)

BGE5)

4) Эксплуатация с тормозным выпрямителем BG

5) Эксплуатация с тормозным выпрямителем BGE

2) 3)

[кВт]
[Нм] [об/мин] [А] [%] [10-4 кгм2] [вкл/ч] [Нм] [кг]

DR63S2 0.18
0.63

2720
0.46

(0.45)
0.88 - - 4.2

2.4
2.2

3.6 4.8
5000

-
1.6 6.2 8.0

DR63M2 0.25
0.9

2660
0.66

(0.65)
0.86 - - 3.5

2.2
1.9

3.6 4.8
4500

-
2.4 6.2 8.0

DR63L2 0.37
1.3

2650
1.0

(0.92)
0.87 - - 3.5

2.1
1.9

4.4 5.6
4000

-
3.2 6.7 8.5
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

DT56, DR63, DV250/280 4-полюсный: 1500 об/мин - S1 IE1

Технические данные асинхронных двигателей

14

14.8 DT56, DR63, DV250/280 4-полюсный: 1500 об/мин - S1 IE1

Тип 
двигателя

PN
MN

nN

IN
380-415 В

(400 В)
cosϕ

IE
-к
л
а
с
с

η75%

η100%

IA/IN
MA/MN

MH/MN

JMot Z0

MBmax

m1)

1) Действительно для двигателей с фланцем

2)

2) Без тормоза

3)

3) С тормозом

BG4)

BGE5)

4) Эксплуатация с тормозным выпрямителем BG

5) Эксплуатация с тормозным выпрямителем BGE

2) 3)

[кВт]
[Нм] [об/мин] [А] [%] [10-4 кгм2] [вкл/ч] [Нм] [кг]

DT56M4 0.09
0.66

1300
0.31

(0.29)
0.68 - - 2.6

2.1
1.8

1.1 1.2
10000

-
0.8

Только в комбинации с 
цилиндрическими 
редукторами R07, 
RF07, R07F или 

редукторами 
Spiroplan®р W10, 

WF10, WA10, WAF10

DT56L4 0.12
0.88

1300
0.46

(0.42)
0.68 - - 2.6

2.2
1.9

1.1 1.2
10000

-
1.2

DR63S4 0.12
0.83

1380
0.39

(0.39)
0.69 - - 3.3

2.4
2.2

3.6 4.8
10000

-
2.4 6.1 7.6

DR63M4 0.18
1.3

1320
0.55

(0.55)
0.78 - - 2.9

1.8
1.7

3.6 4.8
10000

-
3.2 6.1 7.6

DR63L4 0.25
1.8

1300
0.73

(0.68)
0.81 - - 2.8

1.8
1.7

4.4 5.6
10000

-
3.2 6.7 8.2

DV250M4 55
356

1475
106

(102)
0.83 IE1

92.7
92.5

6.0
2.7
2.0

6300
6600

67306)

6) Двухдисковый тормоз

-
200

600
12006)

448
528

5386)

DV280S4 75
484

1480
142

(138)
0.83 IE1

93.1
93.3

7.2
3.2
2.2

8925
9225

93556)
-

150
600

12006)
520

600
6106)

DV280M4 90
581

1480
173

(170)
0.81 IE1

93.4
93.5

7.1
3.3
2.2

8925
9225

93556)
-

100
600

12006)
520

600
6106)
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672 Каталог – DRS-GM 06/2009

DR63, DV250/280 6-полюсный: 1000 об/мин - S1 IE1

Технические данные асинхронных двигателей
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14
Технические данные асинхронных двигателей

14.9 DR63, DV250/280 6-полюсный: 1000 об/мин - S1 IE1

Тип 
двигателя

PN MN nN

IN
380-

415 В
(400 В)

cosϕ

IE
-к
л
а
с
с η75%

η100%

IA/IN

MA/
MN
MH/
MN

JMot Z0

MBmax

m1)

1) Действительно для двигателей с фланцем

2)

2) Без тормоза

3)

3) С тормозом

BG4)

BGE5)

4) Эксплуатация с тормозным выпрямителем BG

5) Эксплуатация с тормозным выпрямителем BGE

2) 3)

[кВт] [Нм] [об/мин] [А] [%] [10-4 кгм2] [вкл/ч] [Нм] [кг]

DR63S6 0.09 0.95 900
0.42

(0.38)
0.64 - - 2.2

1.8
1.6

5.4 6.6
20000

-
2.5 6.0 7.5

DR63M6 0.12 1.2 900
0.62

(0.58)
0.65 - - 2.1

1.8
1.7

5.4 6.6
20000

-
3.2 6.0 7.5

DR63L6 0.18 2 870
0.81

(0.78)
0.70 - - 2.2

1.6
1.5

6.8 8.0
20000

-
3.2 6.6 8.1

DV250M6 37 360 980
85

(82)
0.71 IE1

91.5
91.3

4.5
2.4
1.6

6300
6600

67306)

6) Двухдисковый тормоз

-
240

600
12006)

448
528

5386)

DV280S6 45 436 985
105

(103)
0.68 IE1

92
92

4.9
2.6
1.8

8925
9225

93556)
-

180
600

12006)
520

600
6106)


